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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO BOMBA MEDIDAS DE SEGURIDAD VEHÍCULO
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO– G8 1.0 – 1.2

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO BOMBA MEDIDAS DE SEGURIDAD VEHÍCULO

Bomba de presión normal de un nivel y bomba de alta presión de

cuatro niveles sobre un eje.

1. Uso debido

- Utilizar la máquina sólo si está en perfecto estado.

- Su uso está destinado únicamente a la compresión de fluido.

Un uso indistinto se considera indebido.

2. Acciones de organización.

- Conservar las instrucciones de empleo permanentemente al

alcance de la mano en el lugar de su utilización.

- El personal debe leer previamente las instrucciones de empleo

y sus indicaciones de seguridad.

- Asegurarse que el personal es consciente de la seguridad y

los peligros del equipo, según las instrucciones.

- El personal no debe llevar cabellos largos sueltos, ropa suelta

o joyas, incluidos anillos.

- Utilizar elementos de protección personal en la medida que

sea necesario y así lo exijan las normas de aplicación.

- Respetar las indicaciones de seguridad.

- Conservar las indicaciones de seguridad y de peligro en la

máquina íntegramente en estado legible.

- No realizar modificaciones que pudieran afectar a la seguridad,

sin autorización del proveedor.

- Las mangueras deben estar sometidas a una inspección de

calidad (ensayo a presión, inspección visual) por el usuario a

intervalos periódicos aún cuando no puedan identificarse

defectos visibles relevantes para la seguridad.

- Respetar las opciones de señalización y lucha contra

incendios.

3. Cualificación.

- Emplear únicamente personal fiable, formado o instruido.

- Definir la responsabilidad del operador de la máquina y darle la

oportunidad de rechazar órdenes contrarias a la seguridad

dadas por terceros.

- Los trabajos de mantenimiento en equipos deben ser

realizados por personal específicamente para ello formado.

4. Seguridad de empleo.

- Adoptar medidas para que la máquina/sistema se utilice

únicamente en estado seguro y apto para su funcionamiento.

Utilizar sólo si están colocados todos los sistemas de protección y

dispositivos de seguridad.

- Verificar al menos 1 vez al día si presenta daños o defectos

detectables desde el exterior.

- En caso de anomalía de funcionamiento detener inmediatamente la

máquina y protegerla.

- Observar las operaciones de conexión/desconexión y las lámparas

indicadoras según las instrucciones de empleo.

- Antes de su conexión asegurarse que no pone a nadie en peligro.

- Respetar las actividades y plazos de ajuste, mantenimiento e

inspección.

- Informar a los operadores antes de llevar a cabo los trabajos.

- Antes de limpiar la máquina con agua o con chorro de vapor u otros

detergentes, cubrir/cerrar con pegamento todas las aberturas en

cuyo interior no debe penetrar agua/vapor. Después de la limpieza

eliminar por completo el pegamento.

- Si se requiere desmontaje de los dispositivos de seguridad durante

el mantenimiento y la reparación, inmediatamente después de

dichos trabajos deben realizarse de nuevo el montaje y la

verificación de los dispositivos de seguridad.

- Asegurar la evacuación y respetuosa con el medio ambiente de los

materiales auxiliares y piezas intercambiables.

5. Mantenimiento.

- Las tareas de mantenimiento pueden ser realizadas por cualquier

persona del cuerpo de bomberos que esté familiarizada con el

vehículo y con la instalación de la bomba.

Estas operaciones deben ser realizadas después de cada

intervención para asegurar el óptimo funcionamiento del

vehículo.

- Inspeccione todo el equipo contra incendios para evitar

corrosiones u otros daños.

- Conecte la bomba de agua y compruebe el sistema de trabajo.

- Compruebe el funcionamiento y condiciones de las válvulas,

instrumentos y manómetros.

- Compruebe el carrete y el nivel del agua.

Este equipo está sellado con un retén frontal que no requiere

mantenimiento.

1. Riesgo de caída desde diferentes niveles.

- La iluminación de cada zona deberá adaptarse a las características

de la actividad.

- Extremar las precauciones al subir y/o bajar de la caja del camión.

- Nunca saltar de la cabina, ni bajar de un vehículo en marcha.

- Utilizar el sistema de escaleras y asideros de los que dispone el

vehículo.

- Subir y descender siempre cara al vehículo, utilizando todos los

peldaños.

- Mantener los escalones limpios y en buen estado de conservación.

- Evitar subir a los mismos cogiéndose al volante o alguna palanca

de mando.

- Subir y descender de la carrocería utilizando la escalera

trasera/peldaño.

- No subir al techo, a no ser que se suba debidamente asegurado

con sistema anticaídas.

2. Caída de objetos por desplome.

- No sobrecargar el camión. No sobrepasar la masa máxima útil.

- El apilamiento de la mercancía se realizará siempre teniendo en

cuenta el tipo de carga garantizando la estabilidad, manteniendo la

carga asegurada y evitando sobrecargar las estructuras.

- En la manipulación de mercancía se emplearán los elementos de

agarre y de sujeción asignados.

3. Mantenimiento.

- Compruebe el buen funcionamiento de todos los indicadores.

- Haga funcionar el limpiaparabrisas.

- Compruebe las luces de emergencia y el sistema de alarma.

- Compruebe las luces de conducción para una operación correcta.

- Compruebe las antenas, calentador, y dispositivo antivaho.

- Compruebe el sistema de comunicación.

- Compruebe el nivel de combustible y añada si es necesario.

- Compruebe los frenos para una correcta operación.

- Compruebe que el tacto del pedal del freno sea esponjoso.

- Pruebe los frenos aparcando para una correcta operación.

- Pruebe el sistema de aire para que no se produzcan fugas.

4. Conducción

- Antes de empezar a conducir, se debe verificar la fijación y la

posición de los retrovisores, el funcionamiento de los

limpiaparabrisas, bocinas y dispositivos de alumbrado y

señalización.

- Se respetarán las normas de Seguridad Vial establecidas en el

Código de la Circulación.
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FICHA BOMBA ROSENBAUER NH25 – G8 1.0 – 2.1

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

La bomba del vehículo G8 es una bomba Rosenbauer NH25, es una bomba de dos
etapas, baja presión y presión combinada (baja y alta presión) con las siguientes
prestaciones de caudal y presión:
· caudal de 3000 l/min a 10 bares a 3000 rpm de motor en baja presión.
. máxima presión EN BAJA 17 bares.
· caudal de 400 l/min a 40 bares a 3220 rpm de motor en alta presión.
· Cisterna de polipropileno con 3000 litros de agua y 200 espumógeno.

A.- Panel control principal                   J.- Recirculación o retorno
B.- Panel control focos                         K.- Llave de paso de aspiración
C.- Vacuómetro L.- Entrada de 70mm a cisterna con llave
D.- Manómetro presión de baja        M.- Salida de 25mm de alta presión.
E.- Manómetro presión de alta         N.- Entrada de aspiración conexión 100mm
F.- Pronto socorro O.- Salidas de 70 baja presión lado izquierdo
G.- Llave de paso de carrete              P.- Llave vaciado
H.- Llave de paso alta                        Q.- Salidas de 70 baja presión lado derecho
I.- Aspiración(cebador)

Como se puede observar la bomba Rosenbauer NH25 está codificada por colores
para una mejor y más rápida identificación de cada uno de los sistemas, el
código de colores es el siguiente:

· Azul: Aspiración
· Verde: baja presión
· Morado: alta presión

Panel control principal

A diferencia de otras bombas Rosenbauer, el manejo de la bomba se realiza
desde un panel táctil colocado a la parte izquierda de la bomba.

Como el resto de bombas Rosembauer, ésta también viene codificada por
colores, siendo el amarillo el indicativo de espuma. En nuestro servicio no se
usa actualmente el depósito de espuma por lo que obviaremos las referencias a
los botones de color amarillo (espuma).

Carrete pronto socorro de alta presión

De PVC y 40 metros de longitud con 200 Litros por minuto de caudal a 40 bares.
El vehículo fue entregado por Rosenbauer en 2011, con número de registro
4745.

Refrigeración
En invierno, este sistema trabaja también como un calentador,
protegiendo la bomba contra congelaciones.
Principio de trabajo:
El líquido refrigerante del motor circula por un circuito separado
que pasa por el cuerpo de la bomba. Se produce una disipación de
calor a través de la carcasa de la bomba. El refrigerante motor
retorna al radiador del chasis a una temperatura menor.
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FICHA  BOMBA ROSENBAUER NH25 – G8 1.0 – 2.2

CARACTERÍSTICAS PANEL DE CONTROL PRINCIPAL CARACTERÍSTICAS TESTIGOS Y CABINA

A.- Reloj de cantidad de agua en
tanque.

B.- Reloj temperatura líquido
refrigerante  motor.

C.- Botón conexión bomba (el led rojo
se queda fijo si se conecta la bomba
desde ese botón y parpadea si se
conecta la bomba desde cabina).

D.- Botón desconexión bomba.

E.- Botón apertura llave general del
tanque.

F.- Botón sin función.

G.- Botón conexión etapa de alta
presión.

H.- Contador horas de la bomba.

I.- Botón paro del motor.

J.- Rpm del motor (no funciona).

K.- Botón para disminuir las rpm del
motor y dar menos presión.

L.- Botón para aumentar las rpm del
motor y dar más  presión.

Partes bomba en zona cabina

A.- Tecla accionamiento bomba
(tirar hacia arriba) con testigo
luminoso

Panel principal testigos

A.- Testigo baja carga de baterías.

B.- Testigo presión aceite motor.

C.- Testigo líquido refrigerante motor.

D.- Testigo baja presión de aire.

E.- Testigo de alta temperatura de
bomba.

F.- Testigo de cavitación.
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FICHA BOMBA ROSENBAUER NH25 – G8 1.0 – 2.3

FUNCIONAMIENTO ACOPLAMIENTO DE TOMA DE FUERZA FUNCIONAMIENTO LANZAMIENTO DE AGUA

Este será el procedimiento a seguir para conectar la toma
de fuerza y hacer que la bomba funcione:

1.1- Arrancar el motor (si no está ya arrancado)
1.2- Poner freno de mano
1.3- Poner punto muerto
1.4- Conectar bomba (en cabina o en panel de control de

bomba)

De esta manera conseguimos dejar acoplada la bomba. Si
conectamos la bomba desde la cabina el testigo luminoso del
panel de control principal quedará parpadeando, mientras
que si la conectamos desde el panel de control principal este
testigo luminoso quedará fijo.

Es importante subrayar que si no tenemos puesto el freno
de mano o está engranada una marcha, aunque
conectemos la toma de fuerza y luzca el testigo, ésta no se
habrá acoplado.

Siempre que conectemos la toma de fuerza desde la cabina
debe ser desconectada también desde la cabina de igual
forma que si la conectamos desde el panel de control
principal la tendremos que desconectar desde ese mismo
panel.

Lanzamiento de agua en baja presión con el vehículo parado

1.- Arrancar el motor
2.- Acoplamiento toma de fuerza
3.- Pulsar botón de apertura de llave general de paso

4.- Abrir la válvula de volante de una de las salidas de 70mm en la que hayamos realizado el
tendido

5.- Pulsar botones “+” o “-“ para dar más o menos presión.

Como vemos, una vez que conectamos la bomba y abrimos la llave general la bomba ya va a
tirar en baja presión.

Lanzamiento de agua en alta presión con el vehículo parado

1.- Arrancar el motor
2.- Acoplamiento toma de fuerza
3.- Pulsar botón de apertura de llave general de paso
4.- Pulsar botón de conexión de alta presión en el panel de control principal

5- Abrir la llave de la salida de 25mm o del carrete (en la que hayamos realizado el tendido)
6.- Pulsar botones “+” o “-“ para dar más o menos presión.

Lanzamiento de agua con el vehículo en movimiento

El lanzamiento de agua en movimiento no se podrá realizar ya que el vehículo no está
preparado para ello.

Cuando lancemos agua (ya sea en alta o en baja presión), la llave de retorno debe permanecer
cerrada salvo que se encienda el testigo de calentamiento de la bomba. Aunque si la bomba se
calienta en exceso es preferible hacer salir el agua por una salida de 25 o por el propio carrete.

La apertura y cierre de todas las llaves debe ser lento y progresivo para que la bomba no sufra
por cambios fuertes de presión.
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FICHA BOMBA ROSENBAUER NH25 – G8 1.0 – 2.4

FUNCIONAMIENTO ALIVIAR PRESIÓN DE LA MANGUERA FUNCIONAMIENTO ASPIRACIÓN

Alivio de presión en baja presión

En ocasiones, sobre todo en tendidos
hacia arriba, cuando recojamos el
tendido el peso de la columna de agua
impedirá desacoplar el racor de la
manga que está conectada a la salida
de 70mm de la bomba. En esas
situaciones, las bocas de 70 disponen de
un mecanismo que permite aliviar la
presión.

La forma de actuar es la siguiente:

1.- Con la bomba conectada se cierra la
llave de paso general.

2.- Se desconecta la toma de fuerza.
3.- Se abre la llave de retorno.
4.- Se tira hacia fuera del tirador

permitiendo abrir un poco más la válvula
de volante.
De esa manera conseguimos aliviar la
presión a la línea de 70mm haciendo
retornar la columna de agua de la
instalación.

De todas formas, si se prevé realizar un
tendido hacia arriba es recomendable
colocar una bifurcación a la salida de la
bomba para evitar realizar este tipo de
maniobras.

Alivio de presión en alta presión

En este caso si tenemos el tendido
montado en la línea de 25 y queremos
aliviar la presión para desacoplar el racor
de la manga de 25, es suficiente con abrir
la palanca que hace de llave de paso del
carrete pronto socorro. De esta manera
aliviamos la presión en el cuerpo de alta
presión o también abriendo el retorno.

Llenado de cisterna por aspiración

Al tratarse de una bomba urbana en la que el abastecimiento por medio de
hidrantes o bocas de riego va a estar relativamente asegurado, este sistema
de llenado no es previsible que se use. Sin embargo, es necesario conocer
cómo podemos llenar la cisterna usando la aspiración de la bomba a partir
de una balsa o estanque de agua en caso de necesidad.

El procedimiento es el siguiente:

1.- Se conectan los mangotes de aspiración necesarios a la bomba y en su
extremo la alcachofa (evita que entren impurezas, funciona como una
válvula de pie para facilitar el llenado.

2.- Se conecta la toma de fuerza de la bomba.
3.- Se mantienen cerradas la llave general de paso y la llave de retorno.
4.- Se abre la llave de aspiración.
5.- Se conecta el cebador hasta que la bomba eche agua por un tubo

situado en su parte baja (también se nota por el cambio de sonido) De todas
formas nunca se debe cebar por debajo de 0,6 bar de presión, indicada por
el manovacuómetro. Si se sobrepasa se pueden producir burbujas de vapor
de agua que dañan la bomba
6.- Una vez cebada la bomba se desconecta el cebador y acto seguido se
abre el retorno. Entonces se acelera la bomba para llenar la cisterna hasta
que salga agua por el rebosadero.
7.- En ese momento se deja de acelerar, se cierra retorno, se desconecta la
bomba y se desmonta la alcachofa y los mangotes.

Se deben instalar los mangotes antes de conectar la toma de fuerza para
evitar que ésta trabaje en vacío.
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FICHA BOMBA ROSENBAUER NH25 – G8 1.0 – 2.5

FUNCIONAMIENTO ASPIRACIÓN RÁPIDO FUNCIONAMIENTO ACHIQUES

El conducto que une la llave de retorno y la cisterna suele ser de un diámetro
reducido lo que impide caudales elevados. En camiones de gran capacidad
(más de 4000 litros) es posible rebajar el tiempo con un “puente” a dicho
conducto.
De esta manera se acortan los tiempos de unos 15 minutos sin usar el
“puente”  a 5 minutos.

El puente consiste en conectar una salida de 70 a una toma de llenado del
camión de hidrante mediante una manguera de 70mm. Esta operación se
realiza antes de conectar la toma de fuerza y una vez cebada la bomba se
abre la llave de salida de 70 y la toma de llenado del camión de hidrante.

Al cargar usando un “puente” no se deben pasar los 4 bar de presión para
no dañarlos rompeolas interiores de la cisterna.

En determinadas ocasiones en las que por el volumen de agua a achicar o por
la falta de disponibilidad no sea posible usar una bomba portátil se puede
usar la bomba del camión para achicar.

El proceso es similar al de la carga de la cisterna usando un “puente” con la
diferencia de que el extremo de la manga de 70 no se conecta a la toma de
hidrante del camión si no que irá al alcantarillado y debiendo permanecer
cerrada la llave de retorno para evitar que entre agua a la cisterna.
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FICHA BOMBA ROSENBAUER NH25 – G8 1.0 – 2.6

FUNCIONAMIENTO CON ESPUMA LIMPIEZA DESPUÉS DE TRABAJOS CON ESPUMA

MUY IMPORTANTE: Siempre que se trabaje con espuma, ya sea en limpieza o
intervenciones asegurarnos de que el retorno está cerrado para evitar la
entrada de espuma en la cisterna, si sucediera esto hay que vaciar la cisterna.
Trabajo con el depósito del camión:

1. Abrir la válvula del tanque de espuma pulsando botón 2. Se enciende
LED.

2. Selecciona la proporción de la mezcla con los botones 1 ó 3%.
3. Abrir la salida de 45 de la bomba donde tengamos conectada la

instalación de espuma.
4. Regular presión de salida.
5. Después de su uso limpiar el circuito hasta que salga agua limpia por la

lanza de espuma, siguiendo el siguiente procedimiento.

Trabajo con garrafa externa:
1. Conectar el espadín a la entrada de la bomba e introducir la otra punta

del espadín a la garrafa de espumógeno seleccionado y abrir la llave de
aspiración de espuma.

2. Selecciona la proporción de espuma con los botones 1 o 3%.
3. Abrir la salida de 45 de la bomba donde tengamos conectada la

instalación de espuma.
4. Regular presión de salida.
5. Después de su uso limpiar el circuito hasta que salga agua limpia por la

lanza de espuma, siguiendo el siguiente procedimiento.

Limpieza después del trabajo con espuma:
Básicamente el proceso de limpieza es poner el espadín por la zona de entrada de
espumógeno externo y poner un cubo de agua limpia hasta que salga agua limpia
por todas las salidas de la bomba.
1. Conectar el espadín a la entrada de la bomba e introducir la otra punta del

espadín a un cubo con agua limpia y abrir la llave de aspiración de espuma.

2. Activar la etapa de alta pulsando el interruptor 1, para asegurarnos de su
limpieza.

3. Accionar el proporcionador de espuma al 3% + 1%.
4. Abrir todas las salidas de presión del camión, 1 por 1, incluida la del pronto

socorro.

5. Aumenta la presión de la bomba a menos de 5 bar con los botones + y -.
6. Esperar a que salga agua limpia por todos los sitios.
7. Después de esto hay que accionar el cebador para limpiarlo también, en

este caso con el motor al ralentí por debajo de 2 bar dejándolo unos 5
segundos.

8. Desconectar el espadín y dejar funcionar 5 segundos más.
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FICHA BOMBA ROSENBAUER NH25 – G8 1.0 – 2.7

DESCONEXIÓN DE LA BOMBA OPERACIÓN EN CLIMAS FRÍOS Y DRENAJE

Desconexión  de la bomba :
1. Reduzca la velocidad de giro de la bomba hasta ralentí pulsando el

botón - hasta el máximo.

2. Cierre la válvula del tanque de espuma 2, si estuviera abierta.
● Después de trabajar con espuma, la bomba tiene que ser

limpiada.
3. Desconecte la toma de fuerza.
4. Cierre la válvula de aspiración del tanque de agua.
5. Desconecte las mangueras y mangotes.
6. Drene todo el sistema contra incendios:

● Abra la válvula de drenaje P.
● Abra todas las válvulas de las salidas de presión.
● Quite los tapones del racor de aspiración de agua y espuma.

7. Espere hasta que toda la instalación esté drenada.
8. Cierre las válvulas, salidas de presión, etc.
9. Realizar el test de vacío.

Desconexión  de la bomba para un corto periodo:
1. Reduzca la velocidad de giro de la bomba hasta ralentí pulsando el

botón - hasta el máximo.

2. Cierre las válvulas de las salidas.
3. Desconecte la toma de fuerza.

Operación en climas fríos:
Para proteger la instalación contra el riesgo de congelación, realice las tareas de
drenaje de bomba cuidadosamente (especialmente cuando la temperatura sea
inferior a 0°C):

1. Drene todo el sistema contra incendios:

● Abra la válvula de drenaje P.
● Abra todas las válvulas de las salidas de presión.
● Quite los tapones del racor de aspiración de agua y espuma.

2. Drenaje del proporcionador de espuma:
● Abrir la válvula de aspiración exterior de espuma/limpieza hasta

que quede vacía.
3. Secado del cebador:

● Tire de la palanca I durante 5 s. con la bomba funcionando.

4. Drenaje de mangueras en carretes:
● Desconectar las lanzas de alta presión.
● Desenrollar totalmente la manguera del pronto socorro.
● Abrir las válvulas de alimentación y salida.
● Rebobinar la manguera sin tensión, despacio y con cuidado,

dejando salir el agua de la manguera.

VEHÍCULO CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO – G8 1.0 – 3.1
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CARACTERÍSTICAS Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO MANEJO DEL  VEHÍCULO

- Vehículo Mercedes Atego 1329 F, con cambio

automático.

- Motor: D OM906LA V/3

- Potencia: 286 Cv a 2200 rpm

- Baterías: 2 x 12 V / 115 Ah

- Neumáticos: 6-265/70 R19

- Tracción: 4 x 2

- Cabina doble construida en aluminio.

- Dimensiones:

o Longitud ..................7.490 mm

o Anchura...................2.490 mm

o Altura ..................... 3.200 mm

- PMA:

o Eje del..................... 4.700 kg

o Eje tras. .................9.300 kg

o Total .....................13.500 kg

- Cabrestante delantero

o Capacidad: 3.600 kg.

o Cable: 30 m, diámetro 8 mm.

- Mástil de iluminación

o Tipo: Neumático,

o Luces: 4 x 1.000 W, halógenos. Con

accionamiento independiente de cada foco.

o Altura: 7 m aprox. medidos desde el

suelo.

o Suministro eléctrico: A través de

generador auxiliar.
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