AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
URBANISMO E INFRAESTRUCTURA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: PARA SUMINISTRO, INSTALACION Y
MONTAJE DE CUBIERTA AUTOPORTANTE EN LAS PISTAS DEPORTIVAS DE
IRIEPAL.

1 OBJETO

El objeto de este pliego es fijar las condiciones gue regiran en la contratacién para et
suministro, instalacion y montaje de una CUBIERTA METALICA AUTOPORTANTE en
las pistas deportivas de Iriepal de conformidad con las normas para dichas
instalaciones. Dicho suministro incluird ademas todos los trabajos necesarios para el
disefio, fabricacion e instalacion de la misma, debidamente supervisada por técnico
cualificado, incluyendo cimentacién y montaje de la estructura.

Dado que el objeto del contrato consiste en la adquisicién y montaje de un sistema de
estructura con cubierta autoportante donde es se deben realizar previamente unos
trabajos de cimentacion, se trata de un contrato mixto donde el importe mayor
corresponde a la instalacion de la estructura por lo que tiene consideracion de contrato
de suministro.

Para la adquisicion y montaje de la estructura concurren las circunstancias
establecidas en el articulo 9, aparfado ¢ de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector PUblico, para los contratos de suministro:

¢) Los de fabricacién, por los que la cosa o cosas que havan de ser entregadas por el
empresario deban ser elaboradas con arreglo a caracteristicas peculiares fijadas previamente
por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los
materiales precisos.

2, CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

ANTECEDENTES:

Se pretende cubrir parte del actual campo de futbal para protegerlo de los agentes
meteoroldgicos (principalmente Huvia, soleamiento), siguiendo las indicaciones de los
responsables municipales, con objeto de dotar la zona de un espacio cubierto.

Se han estado analizando distintas soluciones, adoptandose finalmente sistema
prefabricado de cubierta metalica autoportante; y que viene siendo empleado en
instalaciones similares con el mismo objeto. La caracteristica determinante para elegir
esta solucion finalmente es la economia dado gue se evita la estructura portante de
cubierta (cerchas, correas,....) y su rapidez de montaje.

El sistema se basa en un arco de acero que hace al mismo tiempo de viga y cubierta.
El arco se fija sobre fa estructura soporte a través de unos apoyos que a su vez van
soldados sobre viga de atado que une los pilares por la parte superior. Los esfuerzos
horizontales son absorbidos por tirantes de acero de forma que los apoyos sobre los
soportes metalicos son articulados.

La estructura se coloca atornillada, y el montaje de la misma se hace mediante el
ensamblaje de distintas piezas y elevacidn de cubierta mediante balancines
especificos homologados izados por camidn gria.
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La definicion de la geometria de la estructura se debe realizar por la empresa
adjudicataria, se efectuara con objeto de optimizar el coste del disefio final, dentro de
los parametros minimos establecidos en el presente pliego. Asi mismo sera conforme
a las caracteristicas propias del sistema o patente que dicha empresa adjudicataria
aporte.

UBICACION:;

Se encuentra en una parcela clasificada dentro del suelo urbano, en una zona
colindante con dreas destinadas a nuevos desarrollos urbanisticos, y esté calificada
como Sistema Local de Equipamienio Deportivo, resultando de aplicacion la
Ordenanza 0.09.

El complejo deportivo tiene una superficie de unos 2.900 m2. Dentro de ese espacio
dotacional hay ademas un frontén, unas gradas y un espacio para el juego de petaca
y espacio estancial.

Limita:
- Alnorte con la C/ de los Alamos
- Al sur: con la C/ Centenera 23

- Al ceste en linea recta calle
- Al este con el P° de las Acacias.

CARACTERISTICAS GENERALES:

La instalacion de la cubierta se realizard sobre el espacio ocupado por el campo de
futbol actualmente existente, deniro de la zona de equipamiento deportivo de Iriepal,
ocupando la pista una superficie rectangular en la parte norte, delimitada por el vallado
del recinto deportivo y el frontén,

Su superficie es aproximadamente de 1115 m? y su topografia es sensiblemente llana
y horizontal,

El terreno de juego actual es de 44'00 m de longitud y de 22’00 m de anchura,
debiendo modificarse en funcién de la superficie realmente cubierta..

La altura libre minima interior seré de seis metros, pero se valorara que esta sea al
menos de 7 metros sobre el pavimento de la pista,

Se mantendran el resto de elementos actualmente existentes, como la valla perimetral,
sistema de evacuacion, etc.., aunque sera necesario desmontarlos para la colocacién
de la cubierta y volver a instalarlos a su finalizacién. El montaje ¢ desmontaje de
elementos o instalaciones, asi como la rotura del pavimento etc... debe incluirse en el
precio del contrato; dentro del capitulo de obra civil.

La cubierta curva autoportante metalica sobre soportes metdlicos, se instalara de tal
manera que interfiera lo minimo en la zona de juego (la pista deportiva que tienen una
dimensién de 22 x 44 siendo los de la zona pavimentada con hormigon fratasado de
22,30 x 44,50 metros). La colocacién de los soportes verticales debe ser tal, que deje
la mayor superficie libre en torno al campo de juego y se cubra la totalidad del mismo,
procurando dejar libres los angulos. En consecuencia la zona a cubrir minima sera de
44 metros por 24,30 metros es decir una superficie de 1069 m? (siendo deseable
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ampliar hasta los 45,90 metros; 1115,37 m2 (Se adjunta croquis, y plano topografico
de la zona).

La cubierta sera simple: es decir de una dnica chapa curvada,

La cubricion sera continua biarticulada de chapa de acero grecada en perfil tipo de
inercia 1.732 cmé4/m o superior (no se autoriza el uso de perfiles con inercia inferior en
ningun caso), prelacada en la parte inferior y lacada en la parte superior. El radio de
curvatura de la cubierta sera inferior a 30 metros (recomendable en torno a los 26 m).

Los apoyos entre estructura y cubierta son articulados vy los tirantes sirven para
absorber parte de los esfuerzos horizontales de la cubierta, estos elementos seran
atornillados. .

Apovyara sobre estructura metdlica portante con terminacién superficial a base de una
mano de imprimacion y una posterior mano de acabado con esmalte sintético.

La estructura vertical contara con elementos de proteccién adecuados para minimizar
los dafios en caso de accidentes por impacto de los jugadores sobre la misma.

En la imagen siguiente se refleja el drea de la zona a cubrir de 24,30m x 45,90 m
(44m x 24,30 minimo) respecto a la ubicacién de la pista deportiva:

RISTAS DEPORTMAR

DISENO DE LA CUBIERTA:

Se desarrollara en base a la geometria y condiciones minimas especificadas en ef
apartado Caracteristicas Generales, y se aportara proyecto de la instalacion con la
documentacion grafica y descriptiva de la solucién a ejecutar, suscrito por técnico
competente y visado en el colegio profesional correspondiente.
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El disefio de la solucion final debera cumplir toda la normativa vigente en particular las

exigencias-minimas-del-Gédigo-Téenico-de-la-Edificacion-y-1a-Ley-de-Ordenacion-de-la

Edificacion; asi como cualquier normativa vigente, para el uso y caracteristicas a que
se destina. Se hara referencia expresa a dicho cumplimiento del CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION (CTE), y en particular a la Seguridad estructural (SE).

El montaje e instalacion del mismo debera cumplir, ademés de las normativas antes
mencionadas, el resto de normativa vigente y en particular la relativa a Seguridad y
Salud.

CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS DE APLICACION

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacién, los
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan
estos requisitos basicos.

A. REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD.
A.1. Funcionalidad en la utilizacién.

La utilizacidn de ia instalacion proyectada debe poder producirse de forma que la
disposicién y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones
faciliten la adecuada realizacion de las deportivas previstas. En relacion con ello no se
alteraran usos, circulaciones ni evacuacién. )

En cuanto a dimensiones se tendra en cuenta la normativa vigente para ef uso previsto
y la experiencia en la redaccion de proyectos de similares caracteristicas.

A.2. Funcionalidad en |a accesibilidad.
B. REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD,
B.1. Seguridad estructural.

De forma que no se produzcan en la instalacién, o partes de la misma, dafios que
tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural que nos ocupa son principalmente: resistencia mecéanica y estabilidad,
seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva, modulacién y posibilidades de
mercado.

B.2. Seguridad en caso de incendio.

Por las caracteristicas de la instalacién, no cabe la adopcidn de medidas
especificas en relacién con la proteccién contra incendios.

No obstante, no se colocara ningin material que por su baja resistencia al
fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad de la misma o de las
personas.
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B.3. Seguridad de utilizacién
De forma que el uso normal no suponga riesge de accidente para las personas.
C. REQU!SITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD.

En cuanto a higiene, salud y proteccion del medio ambiente, se deben alcanzar
condicicnes aceptables de salubridad y estanqueidad en la zona cubierta, y que esta
no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,

D. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS.

Se cumpliran ademas, entre otras las normativas: CTE DB SE, Acciones en la
edificacién. EHE'08, Instruccion de Hormigén Estructural EHE'08. CTE DB SE-AE,
Estructuras de acero en la edificacion. NTE Normas tecnotégicas de la edificacién. Y
las relativas a Recepcion de materiales, seguridad e higiene en el trabajo.

CIMENTACION

8Se debera ejecutar la cimentacidon necesaria para la instalacién del elemento de
cubricion. Para ello se elaboraré el correspondiente documento que habra de servir de
guia para la ejecucidn de estos trabajos. A este efecto se facilita copia de las
recomendaciones del estudic geotécnico (condiciones cimentacion) realizado en la
pista adyacente destinada a Fronton.

Se incluiran todas las obras necesarias para mantener o reponer aguellos elementos
de las pistas deportivas que pudieran verse afectados por las obras o instalacion de la
cubricidn,

Junto con ia cimentacion se realizara una toma de tierra independiente con pica de
acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido
mediante soldadura aluminotermia, incluyendo registro de comprobacién y puente de
prueba.

RESISTENCIA MECANICA

Se beberan justificar los célculos de acuerdo con el CTE y quedar claramente reflejado
en fichas o documentacién los esfuerzos maximos admisibles de la instalacion, tanto
del peso propio como de los esfuerzos y en particular los referentes a:

Sobrecarga de nieve: Debiendo especificarse en kg/m2
Resistencia al viento: en km/h

Se aportara documentacion para a la justificacion de la resistencia mecanica v en
particular las que puedan originar una condiciones de uso limitado para condicione
climatologicas adversas.

El disefio debe cumplir asi mismo lo establecido segin ia DB SE apartado 4.3.3.1
Fechas gue limita la flecha a L/300.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de estructura metdlica ligera autoportante en cubiertas, sobre
soportes metélicos, incluyendo estos, asi como la cimentacidn necesaria. Incluso
proyecto y certificados. Totalmente ejecutada.

3. CERTIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo con la Ley de Ordenacién de la Edificacién la instalacién de la cubierta
debera contar con proyecto redactado por Técnico Competente, visado, que serd por
cuenta del contratista y que se entregaré al Ayuntamiento. Dicho proyecto recogers la
realidad geométrica de la solucién adoptada, asi como la descripcion y caracteristicas
de todos los materiales empleados.

Se entregara al Ayuntamiento todas las certificaciones técnicas de la instalacién asi
como todos los ensayos y controles que sean precisos para correcta ejecucion de los
trabajos.

El adjudicatario debera presentar certificado expedido por el técnico competente y
sobre la instalacién completa, tanto obra civil como suministra de estructura y la
bondad de los materiales utilizados en la instalacién y seguridad y estabilidad en
montaje, asi como de la ignifugacion, anticorrosion, etc.

Se especificardn las condiciones minimas para el mantenimiento de la instalacion,
aportandose un manual de mantenimiento donde se indicaran los elementos que
deben ser revisados, periodicidad de revisiones, modo de comprobacion,
recomendaciones de uso, as/ como todas aquellas indicaciones que se consideren
necesarias para mantener en correcto estado de uso de la instalacién y permitan
alargar su vida util.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO.

El adjudicatario se compromete a suministrar en el plazo establecido e instalar de
acuerdo a las caracteristicas descritas la estructura objeto del contrato, consistente en
cubierta curva autoportante metalica apoyada sobre soportes metalicos, colocada en
las pistas de Iriepal satisfaciendo ademas las siguientes condiciones minimas:

- Aportacién de proyecto, redactado por técnico competente y visado en
el colegio correspondiente, necesario para la descripcion del elemento
a instalar (con descripcién grafica y literal de la instalacién: planos de
estructura, descripcion de materiales, tipo de anclaje, soportes...), asi
como las fichas téchicas justificativas del célculo de la estructura, las
pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion,
Y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del confrato, asi como para su
comprobacion.

- Proyecto y ejecucién de la obra de cimentacién necesaria para la
instalacién de la estructura de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente, aportando los resultados de los controles y
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CUBRICION
Pistas de Iriepal

ensayos realizados durante la ejecucién. Suministro e instalacion de
las placas de anclaje y control de los trabajos de cimentacidn para
garantizar que las desviaciones de éstas se encuentran dentro de los
valores admisibles. El proyecto contendra, como minime, la
documentacidn fijada en la L.ey de Contratos del Sector Publico, asi
como lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre
por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

Los dos apartados antes enumerados podran presentarse como un
documento completo, y deberan recoger las caracteristicas definidas
en el punto dos de la presente memoria y todo especificado en la
documentacién que se aporte para la adjudicacién del contrato segiin
viene expresado en el punto siete del presente documento. Se
entregaran dos copias al ayuntamiento en formato papel y digital.
Debera aportar un documento resumen en formato A-3, con la
descripcion completa de la instalacion, su montaje y caracteristicas,
asi como planos de definicidon general y fichas de caracteristicas.

Fabricacién y suministro de cubierta continua biarticulada de chapa de
acero. Suministro y montaje de estructura portante, caballetes, tirantes
y resto de elementos necesarios para la estructura.

Elevacion y montaje de todos los elementos, aportando certificados de
empresa instaladora actualizados con la normativa vigente:
Homologacién de los elementos intervinientes en el sistema de
montaje, acreditacion técnica de cumplimiento de las condiciones de
seguridad, proteccion Contra Incendios, higiene, cerlificacién de
ignifugacion de elementos susceptibles de ser combustibles, ...

Realizacién de todas las obras necesarias para mantener o reponer
aquellos elementos de [las pistas deportivas que pudieran verse
afectados durante la ejecucién de los trabajos necesarios para la
instalacién de la cubricion.

Aportacion de certificado de uso y seguro de responsabilidad civil para
montaje.

Abonar todos los gastos a que hubiera lugar para la realizacién del
contrato, como financieros, seguros, transportes, desplazamientos,
honorarios, seguridad y salud etc...

Aportar el Servicio Técnico gue se hara cargo del cumplimiento del
desarrollo del contrato, asi como todo el personal 0 mano de obra
especializada que pudiera ser necesaria para el cumplimiento del
contrato,

Plazo de garantia, tanto de mano de obra como en piezas, para cada
uno de los elementos que componen el equipo.
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5. PLAZO DE ENTREGA

Se estima un plazo necesario para la ejecucién de los trabajos de CINCO MESES, o el
sefialado en su oferta por el adjudicatario, si fuera menor, desde la comprobacién del
replantec por parte de la empresa adjudicataria.

6. PRESUPUESTO

El presupuesto de licitacion o contrata asciende a la cantidad de 149.982,84 € (VA
incluido), es decir CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.

Desglosado conforme a la relacion vaicrada que se acompafia:

PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS
ud Descripcidn Medicién  Precio Importe

m2 Suministro e instalacién de estructura metalica
con cubierta curva autoportante. Incluyendo

proyecto suministro y montaje 1.069,20 100,00€ 106.920,00 €
Trabajos de obra civil. 1,00 1,00€ 20.18410€
TOTAL 127.104,10 €
18% IVA 22.878,74 €

l TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 149.982,84 a

7. DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO

La documentacidn técnica a presentar deberd ser suficiente para definir las
caracteristicas del elemento suministrade, asf como su programa de fabricacion
instalacién, montaje y realizacion de obras necesarias, asl como la adecuacién a las
necesidades expresadas es este pliego. Por ello se aportara_

1).- Documentacién grafica y literal de para la descripcion de la solucién adoptada
para la cubricién de las pistas, de acuerdo a todas las condiciones especificadas en
este pliego y en particular a lo especificado en el apartado 2 del presente pliego:
Caracteristicas de Ia instalacién.

Dicha documentacion sera suficientemente explicativa para verificar que se han tenido
en cuenta las necesidades municipales expuestas, se han verificado los
condicionantes fisicos dei lugar de ubicacion y que el disefio adoptado responde a
criterios de optimizacién estructural. Para ellc debera contener al menos:

- Planocs de plante de la estructura

- Planos de alzado / seccién de la estructura.

- Planos de cimentacion

Los planos deberdn determinar la forma y dimensiones de la solucién
propuesta; por ello deberan ir acotados de forma clara, precisa y se lo
suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las soluciones
adoptadas: tipo de cimentacién (zapata aislada o corrida, centrada o
excéntrica ...} y su incidencia en el espacio fisico existente, tipo de soporte y
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realizacién de los trabajos, pudiendo deducirse también de ellos los planos de
ejecucion en obra o en taller.

La documentacion planimétrica se presentara en soporte papel (doblado a
tamario DIN-A4, suelto y sin grapar).

Valoracion. Se valorara la adecuacion a lo especificado en el pliego y en particular la
dimension maxima posible a cubrir teniendo en cuenta la realidad fisica del espacio y
la colocacion de los pilares de forma que interfieran lo menos posible en el juego
(evitando las esquinas).

2).- Documentacion justificativa de la solucion estructural, de acuerdo a todas las
condiciones especificadas en este pliego y en particular a lo especificado en ef
apartado 2 del presente pliego: Caracteristicas de la instalacion. Cumplimiento del
CTE y otras normas de aplicacion.

- 8e realizara descripcién detallada de la cubierta a instalar, aportando
certificados de empresa instaladora actualizados con la normativa.

- Se aportaran la documentacion necesaria para la completa definicién y
justificacién de la solucién empleada: descripcion detallada de los materiales a
emplear para la cubierta con la denominacién comercial de la marca o patente
del perfil empleado, espesor acabado, perfil dimensiones,...asi como del resto
de elementos necesarios para su colocacién: cables tortillerfa, articufaciones,
vigas, pilares, placas de anclaje y zapatas.

- Se aportara acreditacién técnica de cumplimiento de las condiciones de
seguridad de acuerdo con o especificado en al apartado 2. Indicacidn expresa
de los siguientes valores:

- Scbrecarga maxima de nieve.*

- Flecha méaxima.*

- Desplazamiento horizontal.*

- Resistencia a viento: expresado en términos de velocidad.*

- Inercia de la chapa que conforma la cubierta (no sera inferior a 1.732

cmd/m)
*Estos valores deberan respetar los valores limites establecidos en el CT. Las
fichas técnicas justificativas del calculc de la estructura, suscritas por técnico
competente, 0 en su caso certificado emitido por el mismo.

- Materiales que conforman la estructura, resistencias, caracteristicas
generales y sus caracteristicas de comportamiento ante el fuego.

Valoracion. Se valorara la adecuacion a lo especificado en el pliego y en particular el
cumplimiento de la inercia minima del perfil que forma la cubierta autoportanie, la
flecha maxima y desplazamiento horizontal y la manifestacion del cumplimiento
expreso del CTE.

3.)» Otros documentos y Autorizaciones que se consideren necesarios para el
adecuado cumplimiento del contrato. Entre elios el certificado OSHAS 18001.

4.)- Disposicion equipo: Compromiso de la empresa acerca de la disponibilidad del
equipo técnico y directivo para solventar, en un plazo minimo, cualquier anomalia que
pueda surgir en el equipo suministrado, asi como en su instalacién y mantenimiento,
en caso de ser hecesario
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5.)- Programa de ejecucion de los trabajos, fabricacion y montaje.

6.)- Indicacién de las condiciones de terminacion, conservacién y programa de
mantenimiento durante el plazo de garantia. Se valorara el aumento del periodo de
garantia y mantenimiento hasta tres afios.

8. DESARROLLO DEL CONTRATO

El seguimiento del contrato se llevara a cabo desde el Ayuntamiento de Guadalajara,
por el técnico o téchicos designados al efecto.

El plazo maximo de duracién de los trabajos sera el que oferte el adjudicatario.
Una vez adjudicado el contrato se procedera a

~ Reunién con los responsables municipales para efectuar la comprobacién de
datos en el plazo maximo de DIEZ (10) dias a partir de la formalizacion del
contrato; e! adjudicatario comprobara las condiciones del terreno

- Para la entrega de la documentacion visada, por colegio correspondiente, que
ha de servir de base para definir tanto las caracteristicas de las piezas de
suministro como de la obra civil el plazo de entrega no sera inferior a un mes
desde la firma del acta del inicio de los trabajos.

- Se entregara plan de desarrollo de los trabajos, comunicando con suficiente
antelacion, al menos:

-El comienzo de la cbra civil y el fin de misma.
-La fecha prevista para el transporte,

- El inicio y fin de montaje.

- La fecha final de la ejecucién del contrato.

- recepcion y plazo de garantia

Guadalajara a 12 de julio de 2012 La arguitecto municipal:

]

"\/hir

Fdo.: M? Isabel Laloma Garcia.
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

URBANISMO E INFRAESTRUCTURA

9. ANEXO 1 : FICHA DE ORDENAZA 09

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA

En los casos de edificio aislado, y salvo indicacion ex-
presa de [os planos de Ordenacidn, los retranqueos de la
alineacidn de fachada serdn los indicados en la tabla, de-
biéndose ajardinar una parte de dichos retanqueos

El articulo 78 de estas Normas fija la dotacién de
Aparcamientos

La Ocupacidn bajo rasante viene regulada por punto
17 del artfeulo 75.

En cuanto a las Instalaciones de Suministro de com-
bustible, se tendré en cuenta lo regulado también en el ar-
ticulo 69 de estas Normas

En caso de situacién en “edificio exclusivo” de los
usos complementarios, las condiciones de edificabilidad
y forma, serdn iguales a los de Jos usos caracterfsticos.

REVISION Y ADAPTACION DEL
PLAN GENERAL DE GUADALAJARA
1999

ORDENANZA N" 09
EDIFICACION PARA USOS DOTACIONALES

OBJETIVOS

- Contribuir al mejor nivel y calidad de vida de la po-
blacidn actual y futura.

- Mantenimiento y mejora de los equipamientos actuales,

- Producir efectos de animacidn en la trama urbana.”

- Regular los resultados arquitectSnicos de los usos
publicos.

DEFINICION, GRADOS Y TIPOLOGIA

Edificios para Equipamientos publicos de Salud, Edu-
caci6n, Cultura, Religiosos, Deportivos ..etc. como los
Setvicios a la poblacién que se regulan en el artfculo 68
de esta Normativa, Dado los muchos tipos de Equipa-
mientos de una aglomeracion urbana, no pueden descri-
birse todas sus tipologfas, ni generalizar sus problemati-
cas.

No se sefialan grados

OBRAS ADMISIBLES

Qbras de nueva planta,

&6 B.O.P. DE GUADALAJARA JURVES, 18 DE MAYQ DE 2000
Grado1 Grado? Orado3 Gradod También son admisibles las incluidas en la clasifica-

*altura minima de pisosenml, | 2,85 | 285 | 2,85 cidn del artfculo 23. Normas para los proyectos de Edifi-
parcela minima para nuevas cacién, clasificadas como Obras de Reforma, Conserva-
parcelaciones en m2, 500 _[200 b cién y Acondicionamiento, Demolicién y Obras
dimensi6n maxima de fachada Complementarias,

sin division vertical - - - CONDICIONES DE USQO

vuclos y salientes en ml. - - - us0s caracterfsticos

retranquet 4 fachada de Ia Uso Dotacional en sus categorfas 1° y 2° seffalada en
edificacion en ml. H ] 3 sus parcelas por el Plan Generat, o que puedan figurar en
retranqueo lateral de la Planeamientos de desarrolle posterior, asf como los que
edificacidn aislads wn ml 3 5 3 puedan proponerse siempre que redunden en beneficio de
retranque de fondo de la la poblacién residente.

edificacion zislada en tul, ) 5 i3 us0s 1 tarios o compatibles

[Cdmara de cubierta No se autoriza

La vivienda familiar exclusivamente limitada a la uni-
familiar que custodie la instalacidn dotacional

- Residencial publico , para residencia anexa a las do-
taciones,

- Los gue coadyuven a los fines dotacionales previstos

- Uso relacionado con el Transporte en sus categorfas
1°y2s

- Uso compatible condicionado: Uso relacionado con
el Transporte en su categorfas 4*,

Nota: La proporcién de estos usos, respecto al uso ca-
racterfstico se establece en la definicidn de los mismos en
¢l artfculo 62 del Capftulo S, del Titulo Y

usos prohibidos

Uso Residencial privado

- Uso Industrial en todas sus categorfas

- Uso Comercial en todas sus categorfas

- Uso relacionado con el Transporte en su categoria

Fy4e

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA
(* pardmetros que intervienen en la obtencidén de la
edificabilidad)
_Grado! Grado 2 Grado3
1200

1adod.

edificabilidad neta en m2/m?
*coeficiente de ocupacion total
en Planta Bajaen %

*fondo edificable mdximo en
| Planta Baja en mi M
*fondo edificable en Planta de
pisos en ml, -
dimensidn minima de fachada par:

nuevas parcelaci -
*mazimo o° de plantas, incluida le|
‘haja, salvo ind en plano 4
*altura méxima a alero de cubierta]
enml.

+altura méxima de planta
bajagn ml. -
*alturs minima de pisos en ml, 3
parcela minima para nuevas
parcelaciones en m2,
Gimensicn méxima de fachada
sin divisidn vertical -
vuelos y salientes en ml. -

@

CUBRICION
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B.O.F. DE GUADALAJARA 67

JUEVES, 18 DE MAYO DE 2000

Grado! Grado2 Grado3 Gradod
retranqueo a fachada de la
edificacign en mi. 5

refranqueo Jateral de la
edificacidn aislada wn ml 5

queo de fondo de Ja
edificacién ajslada en ml, 5
Cémara de cubfeta __Se antoriza con les condiciones defart, 77 |

CONDICIONES PARTICULARES DE LAZONA

Si las condiciones especificas de la dotacidn a implan-
tar lo hicieran necesario, por tratarse de suelo consolida-
do, podrdn modificarse los pardmetros anteriores median-
te la aprobacién de un Estudio de Detalle, respetando en
todo caso, los pardmetros de edificabilidad y altura,

- Las instalaciones deberdn responder ademds a las exi-
gericias propias de cada una de las actividades, fijadas por
los reglamentos téenicos de los Organismos competentes.

- Bl articulo 78 de estas Normas fija 1a dotacién de
Aparcamientos

- La Ocupacién bajo rasante viene regulada por el
punto 17 del articulo 75

— En caso de situacién en “edificio exclusive” de los
usos complementarios, las condiciones de edificabilidad
y forma, serdn iguales a los de los usos caracterfsticos.

REVISION Y ADAPTACION DEL
PLAN GENERAL DE GUADALAJARA
1999

- Obras de Reforma, Conservacién y Acondiciona-
miento

- Obras de Demotlicion

- Obras Complementarias

- Obras provisionales

CONDICIONES DE USO

usos caracteristicos

Uso Industrial en sus categorfas 14,2°,3%4%y 5*

usos complementarios o compatibles

Uso Terciaric en sus categorfas 2° y 3°

Uso Comercial en sus categorfas 1%, 2°y 3*

Usos dotacionales en su categorfa 2°, si vienen indica-
dos en los Planes de desarrollo del Plan General,

Usos relacionados con el Transporte en sus categorfas
1,22y 3

La vivienda familiar exclusivamente limitada a la de
guarda o vigilante, segiin regulacion del artfculo 65.

uso compatible condicionado:

Uso relacionado con el Transporte en su categorfas 4°

Noeta: La proporcion de estos usos, respecto al uso ca-
racterfstico se establece en la definicion de los mismos en
el artfculo 62 del Capitulo 5, del Titulo

usos prohibidos

Uso residencial privado.

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA
(* pardmetros que intervienen en la obtencién de la
edificabilidad)

Gradol  Grado2 Grado3 Grado4

Pistas de Iriepal

ORDENANZAN° 10 [ediFicabifidad newen mamd | 100 | 1,00
*coeficiente de ocupacidn |
EDIFICACION PARA USOS INDUSTRIALES total en Planta Baja en % - 170
OBJETIVOS *fondo edificeble méximo
- Diversificar la oferta, sobre el Suelo Industrial urba- || op praa Bajzen ml, no o
nizado, *fondo edificable en Planta do
- Regular la relacién entre las edificaciones de 1a zona. pisos en . . . .
- Mejorar la imagen industrial como simbolo, dimensién mitime do fachada
DEFINICION,GRADOS Y TIPOLOGIA | para nuevas parcelaciones
Edificacién de edificios industriales en alineacion a | +maximo o de Piantas, mowlda
calle, o en polfgonos industriales, destinadas a la obten- |||, baja, salvo indicacicn enplang 2 3
cidn o transformacién de materias primas o prefabricadas, ||¥afura méxima & alero de
su almacenamiente y distribucidn, asi como ¢l aparca- ||cubiens en ml. 700 10,00
miento de los vehfeulos relacionados con las empresas v |/ ¥aara maxma do planta
con el personal de las mismas, ) baja en ml, - -
Las Edificaciones se regirdn, ademds de por esta Nor- | %aftura minima de pisos en mi. B
ma Zonal, por las clasificaciones y condiciones de los ar- || parcela minima en m2. no | [2.000
tculos 63, 70, 71y 72 del Capftulo 5° de esta Normativa, || dimensién méxima de RN
Se establecen 2 grados en funcién de su ubjcacion urbana: ||fachada sin divisién vesticat no no
Grade 1°. Areas integradas en la Estructura urbana ac- | vuclos y salientes en mi. 10 -
" tual y polfgenos rurales. relranqueo a {achada de 1a
Grado 2°, Edificacidn en polfgonos industriales, edificacién en mi. . 5
T OBRASADMISIBLES Tetranqueo laleral de 1a
Todas las incluidas en la clasificacion del artfculo 23. || edificacién aislada en ml - 5
Normas para los proyectos de Edificacion que comprent |{|retranqueo de fondo de la
den: edificaci6n aislada en ml. - 5
- Obras de NUEVA PLANTA Cémara de cubierta No se autoriza
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10.  ANEXO 2 : CONDICIONES DE DISENO SEGUN USO: DEPORTIVO

La zona de juego debe quedar libre de obstdcuios, procurando que los soportes
gueden lo més alejados posible del area del campo y en todo caso de acuerdo con:
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
URBANISMO E INFRAESTRUCTURA

1. TAMANO DEL CAMPO:

El campo de juego es un rectangulo de dimensiones 40 m x 20 m, tanto para
competiciones internacionales y nacionales como para los campos de nueva
construccion.

2. BANDAS EXTERIORES:

Alrededor del campo de juego habréd una banda de seguridad libre de obstaculos de 1
m de ancho al exterior de las lineas de banda y de 2 m de ancho detras de las lineas
de porteria.

3. TRAZADO DEL CAMPO:

El trazado del campo sera conforme con las figuras FTS1 y FTS2-3. Las lineas de
marcas tendran 5 cm de ancho excepto la linea de gol que tiene la misma anchura que
los postes 8 cm. Todas las Iineas forman parte de la superficie que delimitan.

4, ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS:
Sera de 7m como minimo sobre el campo vy las bandas exteriores.
5. PROTECCION DE OBSTACULOS:

Los soportes de la estructura estaran debidamente protegidos por elementos que
absorban el impacto ante un golpe accidental de los jugadores. Para ello se colocaran
protectores de espuma resistentes a la intemperie, al menos hasta una altura de 2
metros en las caras orientadas al campo de juego.

6. MATERIALES:

Los elementos metalicos seran inoxidables y estaran protegidos contra la corrosién de
acuerdo con las recomendaciones de disefio de los espacios deportivos.

7. DRENAJE:

El pavimento de las pistas contara con el drenaje suficiente, de forma que se evite la
acumulacién de agua sobre el mismo {charcos).

CUBRICION Pégina 14 de 21
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
URBANISMO E INFRAESTRUCTURA

11. ___ANEXO 3 : ESTRACTO DEL ESTUDIO GEOTECNICO
3 @ LUILULLUT I

» 'geologia
" |geotecnia

5.- CONDICIONES DE CIMENTACION

El presente estudio tiene como objeto la caracterizacion geotécnica de los terrenos involucrados
en el Proyecto de Construccion de una cublerta para las instalacicnes polideportivas existentes en
la localidad de lriépal, Guadalajara.

La parcela objeto de estudio presenta una topografia de pendientes bajas, estando ocupada por
las instalaciones anteriormente citadas (pistas polideportivas).

El Proyecto que nos ocupa contempla la construccion de una estructura metalica o similar, que
sirva de cubierta a las instalaciones polideportivas existentes.

De acuerdo con jos antecedentes geoldgicos consultados, la zona objeto de estudio se encuadr,

sobre un substrato terciario, de elevada compacidad, representade por materiales terrigeneos:
grano fino, fundamentalmente |utitas, areniscas y conglomerados en menor proporcién,

de la descomposicién fisico - quimica del mismo, que ofrecen una granulometria limo arcillosa de':

coloracion rojiza,

De acuerdo con los resultados obtenidos en los reconocimientos realizados, se han diferenciado
tres niveles geotécnicos, en funcidn de la naturaleza y compacidad de los materiales que los
constituyen.

CUBRICION P4gina 15 de 21
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PP | geologia

geotecnia

Asl mismo, en las siguientes secciones se muestra la distribucién de fos diferentes niveles
geotscnicos diferenciados en fa zona.

FCREL GEOTECMICO OF

785.00 795.00
&
Q
= o n
780.00 5 ] 8 790.00
a B o
& & 5
785.00 785.60
780,60 760,60
775.00 775.00

PG 77000 2 7
T 3 5 7 g 3 e
Coias e lerena i £ § i g 5
. 8 § § i i Tt
Jtoncios o rgen § H H § El 3

Figura 17; Seceién geotécnica T
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7¥5.00

72000
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Nivel Geolécnice 01

lerrenos de bajo compacidad
Mivel Cootéenico 0F

Jerrenos de modergda cornpacidod
Nive! Geotécnico 03

Terrenos de elevada compacidad

Figura 19 Leyenda Secciones Geolécnicas

5.1.« Tipo de cimentacion

Tal y como ya se ha comentado, el Proyecto contempla la ejecucidn de una cublerta para las
instalaciones polideportivas existentes. Esta descansaria sobre una estructura metélica o similar,
la cual se cimentaria a través de zapatas sobre los terrencs sobre los que se han efectuado los
ensayos de penetracién dindmica y las tomas de muestras. !

En este sentido, el espesor de suelos detectado en la zona en la que se prevé imp!anlar,é.s{a ‘
estructura llega a ser muy importante en la esquina Sur Oeste del Frontdn, llegando a superar:ios e
6.0 m de profundidad.

Dichos suelos ofrecen compacidades relativamente bajas hasta las profundidades citadas, por lo

que se recomienda recurrir a una cimentacion semi-profunda mediante pozos de hormigdn pobre,

% apoyados sobre los materiales que constituyen el Nivel Geotécnico 2, g
En estas condiciones; considerando tensiones de cimentacién méximas del orden de 3.0 Kpfem?,
se produciria ur/agentafiientd’ del orden 1.7-2.5 ¢m.

~3 A la vista de |0 expussio en.g ',-Saj? de optar por la ejecucion de una cimentacion superficial, se
recomienda congider madulo de balasto de aproximadamente 1.2-1.8 Kp/om®,
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En la siguiente tabla se resumen los resultados %btemdos"en Iasgdlstlntas hlpotes;f7 analizadas.

2 = Ak ot — ey B 7
P-6 P5 P4 P-3 P2 P4
Gota de ensayo (m) 78640 78840 78040 V8630 78630 78630
Cota darasante (m) 78TO0 TG00 TEVEG 78700 78T00 78R,
|"Cota riva i) g CUmae  Taen0 for 7% w T
‘ Sltucién N.F. (m} 500 500 80 a0 T
€. 3dmi (Tmfm2) 3000 30,00 30,00 30,00 30,00
Ancho de cimen.{m) 1,91 1,84 181 181 181 300
Empotramlanto {rm) 0,80 300 4,00 250 3,00 300
Vaclado {m} 140 140 140 070 0,70 0,78
Rasultados
Astanto (cm) 187 253 242 251 254 247
Méduls de bafasto (Kp/oma} 1,791 1,185 1,239 1187 1,380 1218
= Tabia 14. Resuitados oblenidos en Jas hipttesis analizadas

5

~——> desfavorable alcanzarlan los 4.0-6.0mde profundndad

Dado que se trata de una situacion muy | localizada, se recomienda adoplar la solucxon que'se
describe. :

En el caso de que estas profundidades se consideren excesivas, se podria recurri ‘a ung
cimentacion mediante pitotes hormigonados y excavados in situ, considerando para su correcto

disefio un empotramiento en el Nivel Geotécnico 3 de 4,50,
Evidentements, los asientos que se prevén considerando estas (ltimas condiciones de

clmentacion resultan practicamente nulos, es decir, despreciables a efectos de calculo.

A la vista de o expuesto, independientements de ta solucion por la que se opte, tanto los asientos
totales como las distarsiones angulares responden a valores perfectamente admisibles, dadas las

caracteristicas de la estructura a cimentar.

NTON DE IRIEPAL, GUALDALAJARA 18-060707-ED
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La Norma Bésica de Edificacion limita e asiento méaximo para este tipo de estructuras a 5.0 om,
mientras que las distorsiones angulares maximas admitidas son de 1/500 de la luz entre pilares.

Caracteristicas de la Edificacién Aslento genoral maxime admisible
Suelos sin cohesitn (mm) Suelos cohesivos {mm)

Obras de caracter monumental 12 %

Edificios de hormigon armado de gran rigldez 35 50

Edificios de estructura de hormigén armado de pequefia rigidez. Estructuras 50 75
metélicas hiperestaticas, Edificlos de muros de fébrica

Estructuras matilicas da madera, provisionats >80 >75

Tabla 15, Criterios de admisibiidad de asientos de acuerdo con la Norma Basica de la Edificacion.

Asi mismo, de acuerdo con el tipe de cimentacidn adoptada, tradicionalmente se han consid
los siguientes criterios para evaluar el asiento global maximo admisible de una estructu,ré o

qus nos ocupa.

Caragteristicas de la Cimantacion Asienta general maximo ad

Suelos sin cohesion {mm)- . Suslog coh
. Cimentaclones mediante zapatas
. - Asiento maximo 25-40

-, Asianto diferoncial méximo 2025 40-50

entacion mediante losas

slento maximo 40-85 B5-100
Tahla 16. Criferios de edmisibilidad de aslentos segun Terzaghi y Peck

De acuerdo con todo lo expuesio, puesto que se trata de una estructura matélica de pequefa
igidez, cimentado mediante zapatas-pozos sobre terrenos emingntemente granulares, los valores

" de asentamiento obtenidos pueden considerarse perfectamente admisibles. T

A continuacion se muestran los criterios habitualmente empleados, segun los distintos tipos de
estructuras, para valorar la admisiblidad de las distorsiones angulares generadas por

deformaciones diferenciales a nivel de cimentacion.
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12. __ANEXO 4 : PLANO TOPOGRAFICO
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