Con la finalidad de iniciar el correspondiente expediente de
contratacion, adjunto Ie remito condiciones técnicas que han
de regir para la adjudicacién del siguiente Pliego para las
Actuaciones Musicales en el Recinto de las Pistas de Atletismo
“Fuente de la Nifia” a realizar los dfas 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 2015,
organizados y patrocinados por el Patronato Municipal de Cultura de
Guadalajara:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
REALIZACION, ASISTENCIA TECNICA, INFRAESTRUCTURAS, PROGRAMACION,
MANTENIMIENTO,  ORGANIZACION, CONTRATACION, PRODUCCION Y
DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES MUSICALES A CELEBRAR LOS DIAS 9, 10,
11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN EL RECINTO DE LAS PISTAS DEL ESTADIO
“FUENTE DE LA NINA” DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEDIANTE
TRAMITACION ORDINARIA Y MULTIPLES CRITERIOS DE SELECCION.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por finalidad definir las
caracteristicas técnicas que han de reunir las prestaciones o bienes objeto del contrato, y
que son los servicios de realizacién, asistencia técnica, infraestructuras, programacion,
mantenimiento, organizacién, contratacion, produccién y desarrollo de las actuaciones
musicales a celebrar los dias 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 2015, en el recinto de las
pistas del estadio “Fuente de la Nifia” de la Ciudad de Guadalajara. El precio del contrato
asciende a 214.876,03 euros mas 45.123,97 euros en concepto de VA,

El contrato se ejecutard conforme a las condiciones del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, y las previstas en este Pliego, y de acuerdo con las
instrucciones de servicio que emita el Patronato Municipal de Cultura a través del técnico
o técnicos que designe.

2. SITUACION Y HORARIO DE LOS ESPECTACULOS.

Se prevé la celebracién de una actuacién musical cada uno de los dias 9, 10, 11 y 12 de
septiembre de 2015. Desde e! Patronato Municipal de Cultura se definira con precision ei
horario en cuanto apertura de puertas, hora de inicio y de finalizacién de cada uno de los
espectaculos.

Los conciertos se celebraran en las pistas del Estadio de la Fuente de la Nifia, Paseo de
Francisco Aritmendi, 5, de Guadalajara, instalaciones que cuentan con un aforo maximo
de 10.000 espectadores.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL
SERVICIO.

Los licitadores deberan incluir, en el Sobre 2 de su oferta, una Memoria, gue no
excedera los 100 folios tamafio DIN-A4, mecanografiados a una cara y con tamafio de
letra minimo de 12 ptos.. Dicha Memoria habra de distinguir claramente los siguientes
apartados:

a).- Modelo y proyecto de montaje y desmontaje del escenario central.

b).- Proyecto de los montajes de los equipos de sonido e iluminacién y necesidades
técnicas de los artistas.

c).- Proyecto de organizacién de los conciertos a celebrar en las pistas de la
Fuente de la Nifa.

En el limite de 100 folios mencionado anteriormente, no se incluye el contenido del
Plan de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como el plan de seguridad, autoproteccién




y emergencias, segln la normativa vigente que habran de ser incluido en
este sobre de forma obligatoria por el licitador.

La Memoria deberd de forma obligatoria presentarse e incluirse en el
sobre 2 también en formato informatico, utilizando Unicamente archivos de
extension .pdf, grabados en soporte cd-rom, DVD-rom, o pen-drive. Ambos formatos, papel e
informatico, habran de ser idénticos en extensién y tamafio de letra minimo.

Los apartados a) vy b) habran de estructurarse como memoria técnica descriptiva y
justificativa suscrita por técnico competente, conteniendo obligatoriamente un plano
general de ubicacion de los elementos de infraestructura objeto del contrato, sin perjuicio
de que se aporten cuantos otros sean considerados de interés.

Se hace constar como obligacién genérica el sometimiento expreso de los
licitadores a la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectaculos Plblicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Publicos de Castilla-La Mancha para el desarrollo y
ejecucién de sus obligaciones.

a).- Modelo y proyecto del montaje y desmontaje del escenario central.

- Escenario.

El escenario debera cumplir todos los requisitos técnicos exigidos por la normativa
vigente, estando obligado el adjudicatario a presentar por su cuenta y cargo tanto los
proyectos como los certificados suscritos por técnico competente y visados por su colegio
profesional que correspondan.

El adjudicatario proveerd un escenario cubierto y de las siguientes medidas
aproximadas:

» 16 m. de boca por 14 m. de fondo, con una altura entre 1,80 my 1,90m., y con dos

a las laterales para albergar los equipos de sonido. La altura minima del escenario

al techo sera de 10 m. El techo debe de soportar que se cuelguen las luces y el de

las alas de sonido debe de soportar el peso de las correspondientes PA. de sonido.

El escenario se situard dentro del recinto de conciertos que se describe en la certificacion
grafica catastral que se adjunta al presente Pliego, habiendo los licitadores de adjuntar de
forma obligatoria plano de situacién. En todo caso, la situacién asegurara que el recinto
tenga la amplitud suficiente en orden a garantizar las mejores condiciones de visién a los
espectadores y permitir el mayor aforo posible.

El escenario soportara una sobrecarga de uso ajustada a la normativa vigente en la
materia, estando completamente nivelado, sin agujeros ni huecos.
La plataforma tendra un faldén perimetral ignifugo.

A 3 m. de la boca del escenario se colocara una barrera anti-avalancha de
aproximadamente 25 m. de longitud.

El disefio de las cubiertas deberd impedir el acimulo de agua, mediante la formacién de
bolsas, al tiempo que debe impedir la entrada de agua al escenario.

Se instalara una estructura para soportar el fondo del escenario con dimensiones minimas
de ancho igual a la boca del escenario y una altura suficiente para cubrir completamente
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el escenario. La estructura se cubrira para impermeabilizaria del viento
mediante lona o similar. Esta estructura estard contrapesada
suficientemente para evitar el vuelco por viento.

La estructura de soporte tendra las caracteristicas adecuadas para
soportar las acciones previsibles a que pueda estar sometida, incluyendo
peso propio, soportado y accién del viento.

- Practicable o mixer.

El adjudicatario proveera una plataforma cubierta con dimensiones aproximadas de
4 por 4 m. con dos niveles; uno, a 0,5 m. para albergar la mesa de sonido y luces; y otro,
a 3 m. de altura para cafiones de iluminacion. Estas medidas son aproximadas debiendo
concretarse en la oferta presentada por los licitadores. Preferentemente tendra el mismo
sistema constructivo que el escenario y se ubicara a 25 m de éste.

Se dispondra de un pasacables homologado para cubrir los cables que vayan desde el
escenario hasta el mixer.

- Plataforma para minusvalidos.

El adjudicatario proveera, dentro de la explanada, una plataforma rectangular de
dimensiones aproximadas de 24 m2 (siendo uno de los lados de al menos 4 m.) que,
reuniendo todas las condiciones de seguridad, permita la ubicacién de personas con
discapacidad que asistan a las actuaciones musicales.

Dispondré de rampa de acceso, cuyo porcentaje maximo sera del 5%, segun normativa
vigente en materia de accesibilidad. El adjudicatario destinara al menos una persona para impedir
que sea ocupada por el publico en general.

b).- Proyecto de los montajes de los equipos de sonido e iluminacién y necesidades
técnicas de los artistas.

b.1).- Equipo de sonido.
El equipamiento base contara, como minimo, con los siguientes elementos 6
similares:

P.A. principal:

Sistema izquierda +derecha “line array” compuesto por:
16 Cajas Acusticas DAS AERO50

16 Cajas Acusticas Subgrave DAS LX218A

8 Amplificadores de Potencia Lab Gruppen fp 10000Q
2 Procesadores Digitales DAS DSP4080

2 Bumpers Volados

4 Motores Stagemaker SM-10

1 Control de Motores

Cableado y accesorios necesarios

4 Cajas Acusticas DAS Aero8A

Control de Sonido

1 Mesa de Mezclas Digital de 48 entradas y 24 salidas
1 Reproductor de CD

1 Sistema de Intercom formado por base y 1 estacién.

Control de Monitores
1 Mesa de Mezclas Digital de 48 entradas y 24 salidas

Sistema de Monitoraje
10 Monitores de Escenario DAS Road12A
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1 Caja Acustica DAS Convert12A + LX218A (Drumfill)
6 Cajas Acusticas DAS Convert12A (Sidefill)

4 Cajas Acusticas DAS LX218A (Sidefill)

2 Procesadores Digitales DAS DSP2060

Distribucién de Sefial
1 Manguera multipar de 60 m. con Patch de escenario de 48 canales, 8 retornos, L+R

Microfonia

10 Micros Shure SM-58

10 Micros Shure SM-57

2 Micros AKG C-414

4 Micros AKG C-3000

4 Micros Shure SM-98

2 Micros AKG C-391

2 Micros AKG C-451

2 Micros AKG D-112

14 Cajas de Inyeccién BBS

4 Micros Shure SM-87

2 Micréfonos Inaldmbricos Shure SM-58
14 Soportes de Micréfono de Jirafa
6 Soportes de Micréfonos Cortos

Corriente

Cuadros cumpliendo normativas de la CEE

Acometida de 15 mits con multiconectores power-link.
Distribuido en tomas de, cetac 32 amp, 16 amp, shuko 16 amp.
Protecciones de magnetos y diferenciales. (abb)

Indicadores por fase, voltimetro, amperimetro, frecuencimetro.

b.2).- Equipo de iluminacién.
El equipamiento base contard, como minimo, con los siguientes elementos o
similares:

Estructura
1 Estructura de aluminio grand suport formada por un cuadrado de 12 x 9 mts. con un
puente central, realizada por ios siguientes trusses:
14 Truss Cuadrangulares de 3 m.
4 Truss Triangulares de 3 m.
1 Truss Triangular de 2 m.
4 Motores Stagemaker
1 Control de Motores
1 Sistema de eslingas para sujecién de motores en estructura de escenario.

Proyectores
30 Focos Par 64 de 1000w.
4 Serie ACL Par 36, 8 X 250 w.
8 Focos de recorte de 750 w.
4 Cegadoras de 4 Lamparas de 600 w.
12 Focos Movil Spot, 575 w.
8 Foco Movil Wash, 575 w.
2 Cafiones de Seguimiento HMI-1200 w.

Regulacién
1 Mesa de Control de lluminacién Digital, conexién DMX, 20 Canales
3 Dimmer RV, 12 Canales, 2.500 w.
1 Dimmer RV, 6 Canales, 5.000 w.
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Accesorios:
Teldn de fondo de tela negra de 12 de ancho x 8 mts. de alto.
2 Maquina de humo con conexion DMX vy turbinas incluidas.
8 Tarimas de 2 x 1 m, altura regulable de 0,60 m. a 1,00 m. con ruedas,
1 Sistema de intercom de 1 base + 3 estaciones.
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Las marcas de iluminacion y sonido enunciadas en el pliego seran tomadas como
referencia. En caso de realizarse cambios sobre las mismas debera aportarse
documentacién comparativa sobre la marca relacionada y la marca propuesta por el
adjudicatario para evaluar las condiciones iguales o superiores a las mismas. No se
aceptaran marcas de inferior calidad a la relacionada y siempre contando con la
aprobacién del Patronato Municipal de Cultura.

b.3).- Grupos electrégenos.

El adjudicatario proveerd 2 grupos electrégenos insonorizados de 100 Kw. cada
uno, incluyendo cuadro de conexion, reportaje de combustible, personal de guardia,
transporte, seguro de responsabilidad civil y mantenimiento.

Se procurara que las acometidas vayan voladas para evitar el contacto de éstas
con el personal, camiones y maquinaria. El cuadro de proteccién cumplird la normativa
vigente y se aportard el correspondiente boletin visado por la Consejeria competente de la
Junta de Comunidades de Castilla — La Mancha. Los grupos y cuadros quedaran en un
recinto vallado y vigilados por personal de seguridad a cargo del adjudicatario que
impedira el acceso a cualquier persona ajena al mantenimiento técnico.

b.4).- Instalaciones eléctricas.

El adjudicataric deberd aportar todos aquellos proyectos (memorias) y certificados
suscritos por técnico competente y visados por su colegio profesional, exigidos por la
normativa vigente, haciéndose cargo de las tasas correspondientes a la legalizacion en la
Consejeria competente de la Junta de Comunidades de Castilla — La Mancha. incluira
montaje, desmontaje y personal de mantenimiento eléctrico a costa del adjudicatario
durante todas las actuaciones, desde su inicio (montaje) hasta su finalizacion.

b.5).- Carretillas elevadoras.

Se facilitaran segtin las necesidades solicitadas por los artistas, debiendo contarse
siempre que sea necesario con una carretilla toro con potencia de elevacién de 2.500 kg.,
y con desplazamiento lateral, a cargo del adjudicatario.

b.6).- Atenciones profesionales y artistas.

El adjudicatario tendra a su disposicion las instalaciones de la Piscina Municipal
“Fuente de la Nifia", en la parcela colindante al lugar de celebracién de las actuaciones
musicales, para ser utilizadas como camerinos y oficina de produccién, contando con los
suministros de energia eléctrica, agua, aire acondicionado, instalaciones sanitarias v
cualesquiera necesarias para dicho fin.

Se dispondra de un catering tipo para cada espectaculo que constara de, al menos,
20 botes de refresco de cola, 20 botes de cerveza, 10 botes de refresco de naranja, 10
botes de refresco de limén, 24 botellas pequefias de agua, 20 sandwiches variados, 2
bandejas de fruta variada, hielo y vasos.

Sera obligacién del adjudicatario habilitar una zona de comedor adecuada,
manteniendo en perfectas condiciones de limpieza los espacios de catering.

El adjudicatario deberd suministrar un minimo de 20 toallas por concierto desde el
inicio del montaje, tamafio grande, y en las debidas condiciones higiénicas y de uso.




c).- Proyecto de organizacién de los conciertos a celebrar en las
pistas de la Fuente de la Nifia.

El proyecto debera contar como minimo con los siguientes elementos
de forma obligada:

c.1).- Decoracién de los accesos y recinto. Vallado.

Sera de cuenta del adjudicatario el vallado de separacién del escenario al resto del recinto,
asi como cualesquiera otros necesarios para la seguridad interior. El mismo se desarrollara con
elementos desmontables resistentes de manera que se garantice un espacio que le dé mayor
amplitud ambiental y la correspondiente seguridad. El vallado del recinto se realizara siguiendo el
mismo sistema de vallado del acceso, a definir por el contratista en el Plan de Prevencién de
Riesgos Laborales, con una altura minima de 2,5 metros y capacidad portante para resistir un
tumulto de espectadores.

El elemento o lona protector del vallado debera ser nuevo y del mismo color y
caracteristicas en la totalidad del perimetro.

Se indicaran las salidas de emergencia reglamentarias para el aforc segtn la normativa
vigente. Estas salidas permaneceran constantemente despejadas y libres de obstaculos, y estaran
debidamente sefializadas e iluminadas.

Los licitadores deberan presentar una propuesta de decoracién para los accesos al Estadio
de la Fuente de la Nifia y para el propio recinto de actuaciones.

En el acceso al Estadio, en el entorno de las taquillas, deberé instalarse una pancarta o
soporte informativo de la programacién de los conciertos que se vayan a desarrollar en el mismo
con ocasion de las Ferias y Fiestas de septiembre de 2015, con unas dimensiones minimas de 4 x
6 m. Asi mismo, deberan incluir en el propio recinto la correspondiente publicidad institucional que
luego se describe.

La oferta debera acompariar un croquis gréfico de sus dimensiones, materiales y ubicacion
exacta, cumpliendo la normativa vigente, estando obligado el adjudicatario a presentar por su
cuenta y cargo informe de técnico competente, visado por su colegio profesional, que justifique la
estabilidad al viento de la sujecion y demas elementos de las pancartas, si fuera necesario.

Tanto en la solucién propuesta para la entrada, los accesos al estadio y el propio recinto,
debera constar el iogotipo del Ayuntamiento de Guadalajara y el del Patronato Municipal de
Cultura, que facilitara al adjudicataric los correspondientes logotipos. Las dimensiones de la
publicidad institucional no citadas anteriormente seran como minimo de 4x3 m.

c.2).- Personal basico afecto al servicio.
Durante todas y cada una de las operaciones y servicios a realizar debera contarse
con el personal suficiente para llevarla a cabo con eficiencia.

Es obligacion del adjudicatario asumir la coordinacion de todo el personal que se
movilizard como consecuencia de la ejecucién del contrato, asi como elaborar a su costa
el Plan de Prevencién de riesgos Laborales, asi como el plan de seguridad,
autoproteccion y emergencias, segln la normativa vigente, a incluir ambos en el sobre 2
de su oferta. El personal ofertado como minimo, sera el siguiente:

- Personal de produccion técnica y coordinacién.

Estara compuesto como minimo por un director de produccién y un ayudante de
produccién.

Su cometido sera:

- Coordinar los trabajos de montaje y desmontaje.

- Coordinacién general de todo el personal afecto al contrato.

- Interlocucién con el Ayuntamiento y produccién artistica.
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- Personal técnico y de montaje de sonido.
Integrado como minimo por:

-1 técnico de sonido para control de PA.

-1 ayudante de sonido para control de PA.

-1 técnico de sonido para control de monitores.
-1 ayudante de sonido para control de monitores.

-1 montador técnico de back-line.

- Personal técnico y de montaje de iluminacién.
Integrado como minimo por:

-1 técnico de iluminacién general.

- 1 ayudante técnico.

-2 operarios de cafidn.

- Personal auxiliar de montaje y produccién.

Integrado como minimo por:

- 12 operarios de carga y descarga durante los cuatro dias de montaje y dos de
desmontaje; y 4 operarios de carga y descarga durante la prestacion del servicio.

- 1 escalador durante un dia para el montaje y un dia para el desmontaje.

- 1 runner.

- 1 asistente de produccién con conocimientos acreditados orales y escritos de inglés.

- Personal de seguridad y control de accesos.
Integrado como minimo por 10 personas, todas ellas con la correspondiente habilitacién
profesional para el ejercicio de las funciones propias de su cometido.

El Patronato Municipal de Cultura podré autorizar el cambio de artista, por razones de fuerza
mayor u ofras debidamente justificadas, previa solicitud del contratista, con la consiguiente
minoracion en sus honorarios si corresponde.

4.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-
Por demora: de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP.

Por ejecucion defectuosa: Los incumplimientos se graduaran en leves, graves y
muy graves. Se penalizardn con multas econémicas cuyo importe podra alcanzar hasta el
5 % del precio del contrato. Cuando la suma de las penalidades alcance un importe
superior al 5% del precio de adjudicacion del contrato, el érgano de contratacién podra
proceder a la resolucion del mismo.

Las siguientes actuaciones consideradas como incumplimientos leves de las
obligaciones del adjudicatario:

- No realizar el proyecto técnico ofertado, cuando el incumplimiento no supere en un 10%
el nimero de actuaciones, infraestructuras u horas propuestas.

- El cambio por parte de la empresa del artista o actuacion propuesta en la oferta, siempre
que afecte a menos del 25% del total de actuaciones.

Se penalizardn con multas econémicas cuyo importe podra alcanzar entre el 1% al 3% del
precio del contrato.

Las siguientes actuaciones seran consideradas como incumplimientos graves de las
obligaciones del adjudicatario:

« La falta en los servicios de seguridad y vigilancia en el recinto ferial.

* El cambio por parte de la empresa del artista o actuacién propuesta en la oferta, siempre
que afecte entre el 25% vy el 50% del total de actuaciones.
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+ No cumplir el horario de inicio y fin de las actuaciones autorizado.

* No realizar el proyecto técnico ofertado, cuando el incumplimiento se
cifre entre el 10% y un 25% el nimero de actuaciones, infraestructuras u
horas propuestas.

Se penalizaran con muitas econdmicas cuyo importe podra alcanzar el
3% vy el 5% del precio del contrato.

Las siguientes actuaciones seran consideradas como incumplimientos muy
graves de las obligaciones del adjudicatario:

* No ejecutar el proyecto técnico ofertado, cuando el incumplimiento sea igual o superior
al 25% del numero de actuaciones, infraestructuras u horas propuestas. El cambio por
parte de la empresa del artista o actuacién propuesta en la oferta, siempre que afecte a
un porcentaje igual o superior del 50% del total de actuaciones.

* La carencia total del servicio de vigilancia o seguridad privada recogido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas

* La colocacion de elementos no autorizados.

» El incumplimiento del periodo de funcionamiento autorizado.

* Desmontaje defectuoso que origine dafios graves en la via publica.

Se penalizaran con multas econémicas cuyo importe podra alcanzar entre el 5% vy el 10%
del precio del contrato.

Procedimiento para imposicion de penalidades:

Las penalidades se impondran en base a la demostracion de los incumplimientos
descritos, por acuerdo del érgano de contratacién adoptado a propuesta del responsable
del contrato y previa audiencia al contratista. Dicho acuerdo sera inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia constituida, cuando
no puedan deducirse de las mencionadas facturas (Art. 212.8 del TRLCSP).

5.- CRITERIOS DE VALORACION.

Seran los siguientes:

5.a).- CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.
Se valorarg hasta con 65 puntos, de acuerdo con la siguiente distribucién:
5.a.1.-Por la contratacién de uno de los si
relacién para la celebracién del concierto el dia 1
puntos.

David Bisbal

Maldita Nerea

Pablo Alboran

Extremoduro

Miguel Bosé

8.a.2.-Por la contratacién de uno de los siguientes artistas que a continuacién se
relacién para la celebracion del concierto el dia 11 de septiembre de 2015 un total de 18
puntos.

Chenoa

Macaco

Bustamante

Rebeca

Marta Sanchez

5.a.3.-Por la contratacion de los siguientes artistas que a continuacién se

relacion para la celebracién del concierto el dia 10 de septiembre de 2015 hasta un total
de 12 puntos. Por cada uno de los artistas se asignarén 3 puntos.

Dj Rocky Rock

C.Varela
The Zombie kids

a continuacién se

uientes artistas que a ¢
2015 un total de 20

g q
2 de septiembre de




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Rosendo

Los Suaves

Mc Clan

Rulo y la Contrabanda
Marea

5.b).- CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR
Se valorara el proyecto de gestion y explotacion de los conciertos, presentado conforme a
lo previsto en el presente pliego, con la siguiente distribucién de aspectos a valorar y su
correspondiente cuantificacion:

5.b.1.- Hasta 15 puntos por el modelo y proyecto de montaje y desmontaje del
escenario central solicitado en el pliego de condiciones técnicas.

5.b.2.- Hasta 10 puntos por el proyecto de los montajes de los equipos de sonido e
iluminacién y necesidades técnicas de los artistas.

5.b.3.- Hasta 10 puntos por el proyecto de organizaciéon de los conciertos a
celebrar en las pistas de la Fuente de Ia Nifa.

Guadalajara, 20 de abril de 2015
Francisco de Asis-Delgado Olmeda
JEFE DE PROTOCOLO Y FESTEJO§/DELE§\YUNTAMiENTO DE GUADALAJARA

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
GUADALAJARA
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ASUNTO:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
REALIZACION, ASISTENCIA TECNICA, INFRAESTRUCTURAS, PROGRAMACION,
MANTENIMIENTO, ORGANIZACION, CONTRATACION, PRODUCCION Y DESARROLLO
DE LAS ACTUACIONES MUSICALES A CELEBRAR LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, EN EL RECINTO DE LAS PISTAS DEL ESTADIO “FUENTE DE LA
NINA” DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEDIANTE TRAMITACION ORDINARIA Y
MULTIPLES CRITERIOS DE SELECCION.

Revisado el pliego adjunto y, entendiendo que todas las cuestiones técnicas
referidas a los equipos de sonido e iluminacion detalladas en el pliego pueden
ser cambiadas por otras marcas de caracteristicas similares o superiores, doy
mi conformidad al mismo.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente en Guadalajara
a veintidés de abril de dos mil quince.

Julio Gf;mez Taracena.
Gerente d%atronato Municipal de Cultura.
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