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LOS TECNICOS MUNICIPALES: DIBUJADO ESCALA: TITULO: N* DE PLANO: DESIGNACION: FECHA:
Excelentisimo Ayuntamiento de | seccionoe Mayo 2016
GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA PARQUE LA SALINERA ON ESTADO ACTUAL Ho:
JOSE LUIS_CANALES ._\moo 1de1
JOSE SANZ VICENTE
CESAR BUDAS PAREDES MIGUEL MOREN_AGUSTIN JUAN_ANTONID CORRAL LUIS CARLOS DURAN

PLANO BASE.di




[ HORMIGON IMPRESO VERDE

== HORMIGON IMPRESO ALBERO

[ CAUCHO SOBRE H. COLOREADO
T TALUD

/\b PISTAS DE BALONCESTO

HORMIGON COLOREADO LISO

PISTA DE VOLEY-PLAYA

- PISTAS MULTIDEPORTE

. JUEGOS INFANTILES

Excelentisimo Ayuntamiento de
GUADALAJARA

SECCION DE
INFRAESTRUCTURA

LOS TECNICOS MUNICIPALES:

DIBUJADO

ESCALA:

TITULO:

N* DE PLANO:

DESIGNACION: FECHA:

CESAR %»w PAREDES

MIGUEL MORENO_AGUSTIN

JOSE LUIS_CANALES
JOSE SANZ MICENTE

LUIS CARLOS DURAN

1/500

PARQUE LA SALINERA

03

Mayo 2016

ESTADO REFORMADO o
1de1

JUAN ANTONID CORRAL

PLANO BASE.di




——— TUBERIA D. 25

=< LLAVE DE CORTE
® ARBOLESY CIRCUF. GOTEO D. 17
ACOMETIDA
= ARQUETA-SUMIDERO de 38x65 cm
ACOMETIDA PLUVIALES D. 315

@ POZO DEPLUVIALES

=3 BANCO

PAPELERA
LOS TECNICOS MUNICIPALES: DIBUJADO ESCALA: TITULO: N* DE PLANO: DESIGNACION: FECHA:
Excelentisimo Ayuntamiento de | seccionoe RED DE RIEGO Y Mayo 2016
GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA PARQUE LA SALINERA Oh. SANEAMIENTO Io.;"A o 1
E Sz Mo 1/500
CESAR BODAS PAREDES MIGUEL MORENO AGUSTIN JUAN_ ANTONID CORRAL LUIS CARLOS DURAN

PIANO BASE.dwg



) —— CANALIZACION 2 TUBOS
CONEXION ARQUETA EXISTENT

B
%

0] ARQUETA 60x60

[0 ARQUETA 40x40

, CONEXION ARQUETA ®> COLUMNA'Y LUMINARIA TIPO VILLA
; ] EXISTENTE

@ COLUMNA 11 M. CON 4 PROYECTORES

9
@
[ JCONEXION ARQUETA EXISTENTE

LOS TECNICOS MUNICIPALES: DIBUJADO ESCALA: TITULO: N® DE PLANO: DESIGNACION: FECHA:
Excelentisimo Ayuntamiento de | seccionoe ] Mayo 2016

GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA PARQUE LA SALINERA 05 | RED DE ALUMBRADO PUBLICO [
JOSE LUIS_CANALES 1de1

JOSE SANZ VICENTE 1 \moo
CESAR BODAS PAREDES MIGUEL MORENO AGUSTIN JUAN_ ANTONID CORRAL LUIS CARLOS DURAN
— - — — PLANO BASE.awg
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Excelentisimo Ayuntamiento de
GUADALAJARA

SECCION DE
INFRAESTRUCTURA

LOS TECNICOS MUNICIPALES: DIBUJADO ESCALA: TITULO: N* DE PLANO: DESIGNACION: FECHA:
JUEGOS Y PISTAS Mayo 2016

PARQUE LA SALINERA om DEPORTIVAS HOUA:
S/E 1de1

CESAR %»w PAREDES

MIGUEL MORENO_AGUSTIN

JUAN ANTONID CORRAL

PLANO BASE.di




ARQUETAS PARA PASO O DERIVACION Y PARA TOMA DE TIERRA
(CON TAPA DE FUNDICION C-250 Y LEYENDA "ALUMBRADO PUBLICO)

SECCIONES TIPO BASTIDOR

(7 ARQUETA TIPO : 2 TUBOS
_ ARQUETA TIPO IIl : SEGUN PROYECTO

| 3
\
O - Ty % ﬁ'w E PLETINA 35-6-100 4
j B ACERA PROYECTADA T ?
RELLENO MATERIAL 3l O EXISTENTE i ,
SELECCIONADO st
. i '
CINTA PLASTICA AVISADORA" _§ B w A A 480 (int.)
ALUMBRADO PUBLICO : i B | 2 |
e RELLENO MATERIAL TITIIIr m u| — — S Iv =
SELECCIONADO o > e £
2TUBOS PE 100 mm @ INT CINTA PLASTICA AVISADORA T Tg = 7 == =
ALUMBRADO PUBLICO =
HORMIGON HM-20 HORMIGON HM-20 ,
HASTA 10 CM SOBRE TUBOS HASTA 10 CM SOBRE TUBOS L ANGULAR DE
2 TUBOS PARA ALUMBRADO 40-40-4 B , SOLDADURA
ARENA DERIO . Y SEMAFOROS o |
o ARENA DE RIO
g w y
_ 0,40 _ | i
= = SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO _.‘w E 5|
- DESPUES DE CABLEAR
BAJO ACERA EN TIERRA BAJO ACERA PAVIMENTADA
PLANTA ARQUETA PLANTA TAPA SECCION B-B
0,15 040 0,15
ACERA == e
TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO ROJO ] 011 048 011
EXTERIOR Y LISO INTERIOR TRANSPARENTE - T
HHHHUE < < S
o
, ' =
Y
[+2]
Q| _ T A L ,\ GUIA INTERIOR DE ACERO 2
o | OPLASTICO <
| Q ©
— = o H H = 1
SREEEEEREEnl
N TERRENO NATURAL |
UNE-EN-50086 (USO NORMAL "N"). COMPACTADO ¥ DRENAGO
HORMIGON HM- 20 O FABRICA DE
2 LADRILLO MACIZO CON M-250 DE
SECCION TUBO 1/2 PIE ESPESOR REVESTIDA
INTERIORMENTE CON ENFOSCADO
FRATASADO CON M-450
SECCION A-A
(Cotas en metros) (Cotas en metros)
LOS TECNICOS MUNICIPALES: DIBUJADO ESCALA: TITULO: N* DE PLANO: DESIGNACION: FECHA:
s . . Mayo 2016
Excelentisimo Ayuntamiento de | seccionoe DETALLES ALUMBRADO
GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA PARQUE LA SALINERA _qu_u_OO HOUA:
JOSE LUIS CANALES A Qm h.
JOSE SANZ VICENTE M\m
CESAR BODAS PAREDES MICUEL MORENO ACUSTIN AUAN ANTONID CORRAL LUIS CARLOS DURAN

PIANO BASE.awg



CIMENTACIONES DE SOPORTES HASTA 18 m

F EL REFUERZO DEBERA SER SIEMPRE VISIBLE
_ 0,40 018
I I |
olz ; 0,48 \ 0,11
- 2|2 7 TIPO DIMENSIONES EN CENTIMETROS
= 7]
e — e CIMENT. SOPORTE Fla|B|Cc|L|D|E | M
— R g
« s = C-l | COLUMNA DE 4 M. 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 21,5 21,5/ 0,16
“ L 4 5
T! o] o b 4 . = M 8 C-2 | CANDELABRO MODELO VILLA 80 | 70 | 70 | 70 | 50 |20,7|27,3/ 0,16
- ‘mA . C-3 |COLUMNA O BACULODE 8 A1z M. | 80 | 120 | 80 | 80 | 70 |28,5/28,5/0,22
* 1= A - - 1 - b = < 2
VAL - - o | RO P [0 [ 0|70 |~ |- oz
: * < B -
B | m i’ UILIERERERE JRUIERE! B C-5* | CANDELABRO MODELO BAILEN 80 |120 [100 100 | 70 |- [-- |0,22
_”_ = Abb v m : . : C-6 | COLUMNA O BACULO DE 14 M. -- | 180 [ 160 | 160 | 100 |28,5|28,5/0,24
,ﬂ\. o 1" - C-7 |COLUMNA O BACULO DE 16 Y I8 M.| -- | 180 | 160 | 160 |100 | 35 | 35 |0,24
<« /9 : M 2
" 4 b HORMIGON HM- 20 0 FABRICA DE
#0 10 A 0,30 =" o 4 £ ) UWom_mwww_mwwmoxm%Wmﬂ_%wo DE e LA ARMADURA DE LA n__(_mzq»o_oz DE LOS SOPORTES SOLO IRA EN LOS BACULOS DE
(VER NOTA) " ﬁ o L : INTERIORMENTE CON ENFOSCADO 16 Y I8M. DE ALTURA Y SERA DE ACERO B-400S EN BARRAS CORRUGADAS.
Nz ) g M .. FRATASADO CON M-450
..,.4ﬂ/}- A b ‘,
: i -2 - "" \TUBO S/ART. 43.33 DEL PCTG
ai% < A_ ..
L] <7 e -
W R I L H - HORMIGON HM-20
-8t A 4 B
A .m < . - | a . H - E
= - — e ROSCA SIST. METRICA
1 N T S/UNE 17.70L/78
- .
SECCION A-A
_ :
L
> n N
| - | -
| o/ | P 2
A \ / =5 A
R ]
| |
| =i
P - e
|
—
M\ [
e N |
\\._ _//, —
/ \ :
| I ; 7 s ACEROQ F.III
| | | UNE-EN 10.083-97
oo 3
m 1
_ B _ 0,55
SEMIPLANTA - SECCION B-B - .
7 otas en metros
( VALIDA PARA CIMENTACIONES TIPOS C-1, 2, 3, 6, Y C-7 ) PERNO DE ANCLAJE ( )
LOS TECNICOS MUNICIPALES: DIBUJADO ESCALA: TITULO: N* DE PLANO: DESIGNACION: FECHA:
Excelentisimo Ayuntamiento de | seccionoe DETALLES ALUMBRADO Mayo 2016
GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA PARQUE LA SALINERA OV PUBLICO HOUA:
JOSE LUIS CANALES N Qm h.
JOSE SANZ VICENTE M\m
CESAR BUDAS PAREDES MIGUEL MORENO AGUSTIN JUAN ANTONID CORRAL LUIS CARLOS DURAN

PLANO BASE.di



NIVEL DEL
TERRENO

CANDELABRO MODELO GUADALAJARA

50 mm
(minimo)

TIPO DE ALTURA PESO
CANDELABRO H(m.) MINIMO (kg.)
V-1 3,20 130 sin farol
V-2 4,00 150 sin farol
™ O
N A
AN M|
D o X
O
LADO PUERTA
o)
207 _
273

ARRANQUE DEL REGISTRO

300+110 (minimo)}\

NOTA: PERNOS COMO EN COLUMNA DE 4 M. (AE.18).

PLANTA—SECCION

GRABADO EL NOMBRE DEL FABRICANTE

MES Y ANO DE FUNDICION.
TAMARO MINIMO DE LAS LETRAS 12 mm.

(Cotas en milimetros)

LOS TECNICOS MUNICIPALES: DIBUJADO ESCALA: TITULO: N* DE PLANO: DESIGNACION: FECHA:
ol i L Mayo 2016
Excelentisimo Ayuntamiento de | seccionoe DETALLES ALUMBRADO
GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA PARQUE LA SALINERA ON PUBLICO HOJA:
JOSE LUIS_CANALES 3de4
JOSE SANZ VICENTE m\m
CESAR BODAS PAREDES MIGUEL MORENO AGUSTIN JUAN_ ANTONID CORRAL LUIS CARLOS DURAN
— — — — T




PUESTA A TIERRA EN COLUMNAS (SECCION)

GRAPA DOBLE DE PASO
REDONDO DOTADO DE TORNILLO O SISTEMA OF LATON ESTAMPADO

\H’ TOMA-TIERRA Y BRIDAS SUJECCION CONDUCTORES

| CONDUCTOR DE 6 mrh.

/M. CON AISLAMIENTO REGLAMENTARIO
u GRAPA DOBLE DE PASO
DE LATON ESTAMPADO

%L CONDUCTOR DE 6mr.
| CON ASLAMIENTO REGLAMENTARIO

"<t GRAVA GRUESA

CABLE DE COBRE 16mm. SECEION MINIMA

: m.
TERRENO S ABLE DE COBRE 16mm?2 SECCION MINIMA TERRENO 3 CON AISLAMENTO REGLAMENTARIO
Y CON AISLAMIENTO REGLAMENTARIO CRAVA GRUESA  (COLOR AMARILLO-VERDE)
(COLOR AMARILLO-VERDE) ¢ —V
Excelentisimo Ayuntamiento de | seccionoe | | " | Um._." ALLES ALUMBRADO gsuo 2016
GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA . o PARQUE LA SALINERA O N PUBLICO o

CESAR %»w PAREDES




