AYUNTAMIENTC DE GUADALAJARA
URBANISMC

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HABRAN DE REGIR LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DEL
SISTEMA DE SUJECION DEL ENTOLDADO Y DE LA INSTALACION Y
DESMONTAJE DEL MISMO Y DE LAS LONAS PARA LA CALLE MAYOR DE
GUADALAJARA.

1. INTRODUCCION.

El Ayuntamiento de Guadalajara precisa llevar a cabo una serie de medidas
potenciadoras de la actividad comercial de la zona centro de Guadalajara, que giraran
basicamente en torno al entoldado de determinadas vias que integran la zona
comercial del centro de la ciudad. Se redacta este pliego en funcion de las directrices
marcadas en la “Estrategia Integral para la Dinamizacion del Casco Antiguo”

2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego de condiciones es establecer los requisitos técnicos y
condiciones generales que regiradn, junto con las clausulas administrativas, la
contratacion del suministro, instalaciéon y desmentaje de las infraestructuras necesarias
para entoldar la Calle Mayor de Guadalajara.

La actuacion contempla la cubricién de 302 metros lineales, por un sistema
autoportante sin recurrir a fijacion de las lonas en las fachadas de los inmuebles vy
evitando su instalacion directa al pavimento de las calles.

3. OBJETIVOS.

El objetivo de esta propuesta es equipar al centro de la ciudad de un moderno
entoldado, en su calle principal, contribuyendo a favorecer la circulacién peatonal y
como consecuencia, dinamizar e impulsar el pequefio comercio gue se ubica en la
zona.

En este sentido, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara pretende, ademas de
dinamizar las actividades diarias, potenciar la relacidn humana conformando un
espacio definido y atractivo, generador de la actividad en el centro de la ciudad.

Esta instalacion complementa a la existente red de vaporizadores de agua, que mejora
la sensacion térmica del ambiente. La calle, al tener una orientacion este-oeste,
permanece expuesta a la radiacion solar durante todo el dia teniendo una incidencia
directa en los meses de verano que condiciona su habitabilidad.

Este entoldado sobre la estructura metélica puede permitir el engalanamiento de las
vias que componen la zona centro de Guadalajara a cortc o medio plazo dotandolas
de una estética, habitabilidad y facilidad de transito inéditas. Asi, y partiendo de la
instalacion del enfoldado mediante la referida estructura metalica, que constituye el
objeto del presente pliego, permitira acometer nuevas actuaciones complementarias
con la incorporacion de elementos de mobiliario urbano que permita consolidar el
efecto de eje de referencia del casco antiguo.

Para concluir, podriamos sintetizar el objetivo general de las actuaciones como la
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creacién de un entorno amable, mas humano y placentero, favorecedor del paseo, las
relaciones sociales y generador de la actividades econémicas de la zona.

Los objetivos especificos a alcanzar con la actuacidén definida en este pliego, son los
que se relacionan a continuacién:

a) Definicidn del ambito del entoldado vy crear un ambiente agradable para el
desplazamiento peatonal en los meses de verano.

b) Dar respuesta funcional y formal al principal eje del casco antiguo.

¢) Crear un espacio de relacion a los ciudadanos, con una imagen adecuada de
la ciudad.

d) Organizar las condiciones formales y estéticas del entoldado.

e) Disefiar el entoldado respondiendo a las singularidad del lugar y al entorno,
sin obstaculizar el paso de cualquier vehiculo de emergencias o de servicio en las vias
entoldadas

4. CARACTERISTICAS.

Por una parte, el referido SISTEMA DE SUJECION O ESTRUCTURA cuyo suministro,
montaje y desmontaje motivan el presente proceso de licitacion publica, debera
presentar en la forma de oferta, las caracteristicas que se relacionan a continuacion:

- Estructura portante. Compuesta de pilares de acero estructural pintado en
negro oxidoén, de luces minimas seran de 4,20 m., de ancho x 4,20m., de altoy 6
metros de longitud., Estas dimensiones podran ser reducidas en la zona alta de
la calle Mayor siempre que se garantice el acceso a cualquier punto de este
tramo de la calle por el servicio de urgencias. En cualquier caso se debe
garantizar el acceso por la zona entoldada de los vehiculos de servicios, de
emergencias y de cualquier otro vehiculo autorizado para eventos culturales-
festivos de la ciudad.

- Estructura auxiliar. L.a necesaria para la fijacién de los toldos a la estructura
portante.

- La longitud de la calle a entoldar, 302 metros lineales:

- Tensores de arriostramiento bajo toldos (si por calculo, fuesen necesarios).-

- Anclaje de seguridad en soporte estructural principal (si por calculo, fuesen
necesarios).

- Separacion en vano (6 metros).-

- Anclajes de cimentacidn, formado por estructura sobre mobiliario urbano tipo
jardineras de  hormigdn armado. De dimensiones, maximo 50 cms de altura y
40 c¢ms de anchura y 125 cm de largo que permitan la decoracion estética con
motivos florales. Los pilares de la estructura se arriostraran en el interior de las
jardineras, asumiendo los esfuerzos estructurales que deberan ser compensados
por su propio peso mas el del relleno de grava y tierra vegetal para su posterior
ajardinamiento. Se puede proponer la inclusiéon de otro tipo de jardinera o
elemento urbano, de otras medidas, en aguellos puntos singulares que se
consideren. Estos elementos de apoyo de la estructura, no podran superar el 30
% del nimero de jardineras totales.

- Riego por goteo canalizado por la actual canaleta de saneamiento, segun
directrices del Departamento de Jardines municipal

- Descripcion de lonas, materiales y composicién. Como condiciones técnicas
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minimas las lonas seran de poliester, ignifuga, recubierta de PVC, uniones por
soldadura de alta frecuencia y de alta resistencia a la rotura y al desgarro. El
color se determinara por los servicios técnicos municipales previa propuesta de
la empresa concesionaria.

- Descripcion de la forma, caracteristicas y modelo de las jardineras a utilizar
como elementos de sustentacién de la estructura portante.

Como consecuencia de la adjudicacion la empresa debera presentar, antes del inicio
de las obras de instalacion:
- Proyecto de ejecucidn de la instalacion con definicion en planta de la
distribucion de los apoyos de la estructura sobre el mobiliario, calculo justificativo
de la estructura, memoria y presupuesto, firmado por técnico competente y
visado por el colegio oficial correspondiente. En este proyecto se tendra en
cuenta los accesos y circulacion de vehiculos de servicios 0 de emergencias que
casualmente deban transitar por la via entoldada. El proyecto contemplara todos
aquellos aspectos considerados en este pliego de condiciones con la definicién
necesaria de los elementos que io componen.
- Estudio de Seguridad y Salud.
- Direccidn de obra.

El sistema de sujecion descrito se dispondra en forma de porticos instalados
longitudinalmente a lo largo de las vias peatonales a entoldar segun las medidas
minimas anteriormente referidas, evitando asi fijar las lonas y la propia estructura a las
fachadas de los inmuebles o al pavimento de las vias de referencia y permitiendo su
retirada en cualquier momento.

Con caracter previo a la colocacion de los toldos, la empresa facilitara los medios
auxiliares necesarios para la inspeccion de la instalacién y para la realizacién de
cuantos ensayos estime oportunos |la propiedad o la direccion facultativa.

5. SEGURIDAD.

La empresa adjudicataria estara obligada a observar y cumplir cuantas medidas de
seguridad sean preceptivas por la legislacién vigente, asi como todas aquellas que le
sean exigidas por los técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara.

El contratista estara obligado al cumplimiento del Cédige del Trabajo, Ley de Riesgos
Laborales y demas disposiciones gue regulen relaciones entre Patronal y trabajadores,
Seguridad Social, Accidentes de trabajo, Subsidios, etc.

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.
- Seran a cargo del adjudicatario los gastos materiales, Seguridad Social y demas
gastos inherentes al personal gue realice el suministro de la estructura de la que

pendera el entoldado.

- Proyecto de ejecucion de la instalacion, Estudio de Seguridad y Salud, y Direccion de
Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud.

- El adjudicatario contratara al personal por su cuenta, siendo éste en todo caso el
empleador del personal. Estas personas portaran una placa identificativa con su
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nombre y el de la empresa en lugar visible.

- Para vigilar el cumplimiento contractual, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
podra controlar al personal empleado en el desempefio de los trabajos objeto del
contrato, pudiéndose exigir al adjudicatario la sustitucién de cualquier trabajador
adscrito al mismo que no se conduzca con [a debida correccion, o no se comporte con
la diligencia precisa en la realizacion del desempefio de su cometido.

7. PAGO.

El primer pago se realizaré a la aprobacion del proyecto de gjecucion (20 % del total)
El 75 % del pago del precio se efectuara proporcional a las certificaciones parciales
una vez realizados los trabajos de suministro y servicios objeto del contrato y prestada
la conformidad por el Ayuntamiento de Guadalajara.

El 5 % a la retirada de la instalacion partir del 15 de octubre

8. PLAZOS DE EJECUCION.

El adjudicatario tendra un plazo maximo total de 60 dias, a partir de la aprobacion y
aceptacion del proyecto, para el suministro y ejecucion de la instalacion del entoldado
de las Calles Mayor y Miguel Fluiters, (fotal 302 metros lineales). En todo caso su
instalacion se realizard de acuerdo con las indicaciones efectuadas por el
Ayuntamiento, y debera estar finalizada como fecha maxima el dia 1 de junio.

En el plazo maximo de 1 mes desde la firma del contrato, se presentara el proyecto de
gjecucion de la instalaciéon contemplada en |a oferta aceptada.

Se procederd al desmontaje de las infraestructuras indicadas en este pliego o la
primera quincena del mes de octubre.

9. TIPO DE LICITACION.

El presupuesto del contrato que servira de hase a la adjudicacion se fija en la cantidad
maxima de 113.000,00 € {(I.V.A. incluido)

10. CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACION.

Los criterios que serviran de base para la adjudicacidén del concurso, por orden
decreciente de importancia, seran los siguientes:

1. Mejor propuesta econdmica (Hasta 55 puntos).

Se otorgara la maxima puntuaciéon (Hasta 55 puntos) a la oferta mas econdmica,
valoréndose el resto de acuerdo con la siguiente formula:

Valoracion = (importe mejor oferta / importe oferta a considerar) x 55

2. Menor tiempo de suministro y ejecucion. (Hasta 10 puntos)

2.1. Presentacion del proyecto de ejecucion en tiempo igual o inferior a 20 dias
naturales desde [a firma del contrato. (hasta 5 puntos)
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2.2. Retirada de los suministros e instalacién del entoldado en tiempo igual o inferior a
15 dias desde la fecha limite para su desmontaje (5 puntos).

3. Mejoras sin incremento del coste de licitacidn. (Hasta 10 punios)
Colocacion de imagen corporativa municipal y otros elementos de mobiliario urbano de
las mismas caracteristicas de las jardineras ofertadas (10 puntos)

4. Mejor propuesta técnica. (hasta 25 puntos)
Se valorara la propuesta técnica presentada en funcién de la forma, calidad de los
materiales de la estructura, jardineras, materiales y acabados de los toldos, ...etc.

11. PROPIEDAD DE LLOS TRABAJOS.
E! Ayuntamiento de Guadalajara sera propietario de los bienes suministrados y de los
trabajos realizados.

Guadalajara, 28 de marzo de 2016

El Arquitecto Municipal
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