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ANUNCIO

PLANTILLA CORRECTORA DEL PRIMER EJERCICIO DEL CONCURSO OPOSICION
PARA PROVEER 10 PLAZAS DE BOMBERO ESPECIALISTA

Mediante el presente anuncio se publica la plantilla correctora provisional correspondiente
al primer ejercicio, a fin de que los opositores que lo deseen puedan, hasta el proximo
martes dia 25 de enero de 2022, inclusive, formular alegaciones o reclamaciones sobre la
misma.

1. En la apertura de una puerta mediante el método del resbalén

A) Primero se introduce un plastico que nos permite comprobar que ciertamente lo Unico
gue mantiene la puerta cerrada es el resbalon

B) En segundo lugar hay que introducir el plastico por la ranura a la altura del resbal6n y
hay que intentar desplazarlo con la ayuda del plastico

C) Simultaneamente conviene agitar la puerta con empujones enérgicos para facilitar el
desplazamiento del resbalén

D) Todas las respuestas son correctas

2. Las cisternas ovaladas genéricas para el transporte de hidrocarburos
A) Resisten muy alta presion

B) Estan calorifugadas y protegidas frente a impactos

C) Resisten baja presion

D) Llevan parasol y proteccion a las bajas temperaturas

3. La seccion de cisterna que permite soportar mayores presiones en el transporte
de MMPP es

A) Hallygan

B) Propak

C) Circular

D) A granel

4. La temperatura minima a la que debe calentarse un combustible en presencia de
oxigeno para que se produzca su inflamacién y se sostenga la combustién sin el
aporte de una energia de activacién o un foco de igniciéon externos, se denomina:

A) Punto de autoignicion

B) Punto de autoinflamacion
C) Punto de ignicion

D) Punto de inflamacion
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5. Segun el efecto Venturi, si el caudal de un fluido es constante pero disminuye la
seccion por la que circula

A) Su velocidad depende del espumoégeno empleado

B) Su velocidad aumenta al pasar por esa seccion

C) El efecto Venturi no se produce con fluidos como el agua

D) B y C son correctas

6. El golpe de ariete se produce principalmente

A) Al conectar un tendido a la bomba de manera lenta

B) Al hacer pasar espumogeno por una linea

C) Al cerrar bruscamente el caudal que circula por una tuberia
D) Todas las opciones son correctas

7. Las pérdidas de carga en una instalaciéon aumentan

A) Al incrementarse la longitud del conducto o instalacién de forma lineal
B) Al incrementarse la velocidad del fluido o su caudal

C) Al reducirse el didmetro de la instalaciéon

D) Todas las opciones son correctas

8.Teniendo en cuenta todos los vehiculos del Servicio, ¢cual se empleara como
vehiculo autobomba principal en un incendio de vivienda?

A) G6

B) G7

C)G8

D) G9

9. El vehiculo G7 es

A) Una Bomba Forestal Pesada (BFP)
B) Una Bomba Urbana Pesada (BUP)
C) Una Bomba Urbana Ligera (BUL)
D) Una Bomba Rural Ligera (BRL)

10. En caso de recibir una llamada del 112 para acudir a un desprendimiento de
cornisa en un edificio de tres plantas, ¢qué vehiculo elegiria para acometer la
intervenciéon?

A) G7

B) G4

C) G10

D) FO1

11. Incendio limitado por la ventilacién (ILV), es aquél que:
A) Su crecimiento y potencia queda limitado por la cantidad de oxigeno disponible
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B) Su potencia viene determinada por el tamafio y la geometria de la apertura de
ventilacion al exterior.

C) Viene determinada por la cantidad de combustible que entra en combustion en la
unidad de tiempo.

D) ay b son correctas

12. Incendio limitado por el Combustible (ILC), es aquel que:

A) Su crecimiento y potencia queda limitado por la cantidad de oxigeno disponible

B) Habiendo pasado o no por una etapa de flashover, ha consumido tal proporcion de
oxigeno, que el factor limitante para su crecimiento no sera el combustible

C) El plano neutro descendera hasta el nivel del suelo con lo que desaparece la clasica
estratificacion propia de los incendios con cierta ventilacion

D) La emisién de calor y su crecimiento estan limitados por caracteristicas del combustible
(cantidad y distribucion), habiendo una proporciéon adecuada de aire para la combustion.

13. En el caso de incendios forestales, por lo general, se empleara
A) La media mascara

B) Equipo de respiracion autbnoma

C) No es necesario ningun tipo de proteccion respiratoria

D) Mascara quirurgica desechable

14. Ante un incendio de matorral, por lo general se empleara
A) Bota de intervencién, chaquetén y cubrepantalon

B) Bota de forestal y traje de rescate técnico

C) Bota de intervencion, cubrepantaldén y chaquetilla de parque
D) Ninguna de las anteriores

15. ¢Cual es el factor mas constante de los que influyen en el comportamiento de
un incendio forestal?

A) Climatologia

B) Topografia

C) Humedad

D) Temperatura

16. Fuegos de clase A son:

A) Los originados por combustibles solidos que tienen un alto punto de fusiéon

B) Los provocados por combustibles liquidos o solidos con bajo punto de fusion

C) Los generados por sustancias gaseosas, tales como propano, butano, metano,
hexano, gas ciudad, gas de hulla, etc.

D) Los originados por metales

17. Las pérdidas de carga en una instalacién pueden ser
A) Continuas o locales
B) Bidticas o abidticas
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C) Maximas o moviles
D) Centrales o semiéticas

18. A la hora de zonificar un accidente de trafico, los vehiculos accidentados
estaran en

A) Zona caliente

B) Zona templada

C) Zona fria

D) Zona neutra

19. A la hora de depositar la herramienta en un accidente de trafico, se dejaran en:
A) En la zona caliente si se estan utilizando

B) En una lona en la zona templada si ho se estan utilizando

C) En lugares que no interfieran con el transito de los intervinientes

D) Todas son correctas

20. ¢Con cudl de los siguientes vehiculos se consigue una mayor altura de trabajo?,
teniendo los apoyos extendidos al maximo en ambos vehiculos.

A) G8

B) G5

C) G10

D) G6

21. El vehiculo TT02, por lo general, equipa en su parte trasera
A) Puesto de mando

B) Material de apeos

C) Equipos de comunicaciones

D) Un equipo de agua de alta presion

22. El vehiculo TT01, por lo general, equipa en su parte trasera
A) Puesto de mando

B) Material de apeos

C) Equipos de respiracion autbnoma y extintores

D) Equipos de comunicaciones

23. ¢Cuales de estos vehiculos no es un vehiculo de mando?
A) TT-01

B) TT-00

C) TT-02

D) MI-0

24. En relacion a la extincion por Ataque Directo, cuadl de las siguientes
afirmaciones es la correcta,
A) La lanza se movera a velocidad constante
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B) Esta técnica solo se puede realizar desde el interior

C) ay d son correctas

D) El bombero debe seleccionar un caudal no muy alto y mover la lanza para que el agua
se distribuya homogéneamente

25. En un apeo, la sujecidon de un “durmiente” en el suelo, para que sea correcta e
impedir el deslizamiento, se logra mediante:

A) El durmiente debe quedar completamente aplomado

B) La colocacion de riostras en todos los durmientes

C) b y d son correctas

D) Poniendo codales contra los muros de carga

26. El traje de rescate técnico con el que cuenta el Servicio permite su uso en
A) Rescates

B) Incendios forestales

C) Accidentes de trafico

D) Todas las opciones son correctas

27. El traje de rescate técnico con el que cuenta el Servicio esta disefiado para ser
usado

A) Con el traje de parque debajo

B) Sin ninguna ropa especial debajo

C) Con el traje de forestal debajo

D) Con una malla de nomex

28. ¢Cual de las siguientes mascarillas ofrece mayor capacidad de filtraciéon y, por
tanto, mayor protecciéon?

A) FFP1

B) FFP2

C) FFP3

D) Todas por igual

29. Los equipos de respiracion autbnoma que se usan en el Servicio son
A) Independientes del medio de circuito abierto

B) Dependientes del medio cerrados

C) Dependientes del medio

D) Dependientes del medio de circuito cerrado

30. La estabilizacién cuyo objetivo es conseguir una estabilidad del vehiculo para
permitir la entrada del sanitario y de los primeros rescatadores se denomina

A) Primaria

B) Secundaria
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C) Terciaria
D) Adicional

31. Los fragmentos que se cortan de los vehiculos durante un rescate se dejan en
A) Punto de encuentro

B) Punto neutro

C) Zona sucia

D) Area latente

32. A la hora de hacer la estabilizacién de un vehiculo accidentado, por lo general
se seguira el siguiente orden

A) Primaria y secundaria

B) Secundaria y primaria

C) No importa el orden en ningun caso

D) Con la primaria siempre es suficiente

33. La estabilizacion cuyo objetivo es asegurar por completo la inmovilidad del
vehiculo para realizar las excarcelaciones recibe el nombre de

A) Primaria

B) Principal

C) Secundaria

D) Adicional

34. De menor a mayor punto de inflamacién, indique el orden correcto de las
siguientes sustancias:

A) Gasolina, Acetona, Butano, Gas natural, Hidrégeno

B) Hidrégeno, Butano, Gas natural, Acetona, Gasolina

C) Acetona, Gasolina, Butano, Gas natural, Hidrégeno

D) Hidrogeno, Gas natural, Butano, Gasolina, Acetona

35. Ante un accidente de trafico acudiremos prefrentemente con
A) FO1

B) G7

C) G5

D) G4

36. Por lo general, para cortar un pilar del chasis de un vehiculo, se empleara
A) El separador

B) La cizalla

C) El cojin neumético

D) El cilindro RAM

37. Durante las tareas de excarcelacion en un accidente de trafico, se deben
proteger los filos cortantes resultantes de los cortes
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A) Siempre

B) Sdélo cuando lo indique Guardia Civil
C) No es necesario, en ningun caso

D) Depende del vehiculo

38. ¢Cual de las siguientes herramientas requieren aire comprimido para su
funcionamiento?

A) Tractel T-35

B) Cizalla

C) Cojines de elevacion Vetter VCB

D) Halligan

39. Si necesitamos arrastrar un vehiculo sobre sus cuatro ruedas, ¢ qué herramienta
podremos emplear para realizar dicho arrastre?

A) Cizalla hidraulica

B) Tractel

C) Cabestrante

D) Podremos usar tanto la opciéon B como la C

40. En relacion a la técnica por Ataque Defensivo contra Propagacion, cual de las
siguientes afirmaciones es la correcta:

A) Caudal Bajo (50 Ipm a 100Ilpm)

B) Caudal Bajo a Medio (50 Ipm a 250 Ipm)

C) Caudal Medio (100 Ipm a 250 Ipm)

D) Caudal Medio a Alto (100 Ipm a 500 Ipm)

41. En relaciéon a la técnica por Ataque Exterior Ofensivo, cual de las siguientes
afirmaciones es la correcta:

A) Lanza en movimiento

B) Lanza fija

C) Chorro en cono 15a 30°

D) Pulsaciones cortas en barrido

42. ;Cual de las siguientes afirmaciones no es cierta?

A) El rango de inflamabilidad del mondxido de carbono es mayor que el de la gasolina.

B) El gasoil tiene menor rango de inflamabilidad que la gasolina

C) La gasolina tiene menor rango de inflamabilidad que el cloruro de vinilo.

D) El rango de inflamabilidad de una sustancia es el intervalo de valores entre las
concentraciones de vapores combustibles de esa sustancia con el aire que permiten la ==
combustion. Viene determinado por dos valores, el limite superior de inflamabilidad por ===
encima del que no se produce combustion por falta de combustible y el limite inferior de ==
inflamabilidad por debajo del que no se produce combustién por falta de comburente.
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43. En el uso de feromonas para rescate apicola, la que se colocara a la entrada del
nucleo es

A) Garcia

B) McEnroe

C) Jackson

D) Nassanov

44. En el uso de feromonas para rescate apicola, la que se colocara dentro del
nucleo es

A) AFFF-AR

B) QMP

C) ABS

D) Todas son feromonas para colocar en el interior del ndcleo

45. El ataque indirecto, las lineas de control se establecen

A) En zonas de combustible de gran porte

B) En zonas con combustible de gran altura

C) En zonas con gran cantidad de combustible

D) En zonas en las que el combustible es mas escaso o desaparece

46. En el cepillado de abejas

A) Se debe aplicar con la maxima fuerza

B) Se debe mantener el cepillo limpio de miel durante las operaciones
C) Se debe untar el cepillo en miel

D) Nunca se cepillaran abejas

47. En el aspirado de abejas

A) Se usara la minima potencia necesaria del aspirador

B) No es necesario vestir el EPI de apicultor

C) Se deben dar golpes constantes al aspirador para tranquilizar a las abejas.
D) Nunca se aspiraran abejas

48. Los sistemas anticaidas para trabajos en altura se ubicaran en:
A) Anilla dorsal y/o esternal

B) Anilla de posicionamiento

C) Anilla pélvica portamaterial

D) Todas las respuestas son correctas

49. Las cuerdas de color rojo en el Servicio se usaran para

[oe]
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A) Trabajos en altura, como cuerda de seguridad

B) Trabajos en altura, como cuerda de trabajo

C) Trabajos en altura, indistintamente como cuerda de trabajo y/o seguridad

D) En ningun caso se deben usar para trabajos en altura de los que quedar suspendido,
s6lo para usos auxiliares

50. Si necesitamos realizar un rescate de una persona la cual esta en el centro de
Rio Henares, ¢qué recursos emplearemos para realizar el rescate?

A) Dos bomberos equipados con el material de rescate acuatico

B) Un bombero equipado con el EPI Nivel 1

C) Usaremos la embarcacion del servicio y dos bomberos con el correspondiente equipo
de rescate acuatico

D) Ninguna es correcta

51. ¢De qué material estd compuesto el equipo que protege las piernas y el torso
para un rescate acuatico?

A) Nomex

B) Gore-Tex

C) Neopreno

D) Ninguna es correcta

52. Al cubrir un derrame de un liquido inflamable con espuma, la extincién trabaja
principalmente por

A) Desalimentacion

B) Sofocacion

C) Enfriamiento

D) Inhibicién

53. ¢Cudl es el objetivo del Ataque Exterior Ofensivo?

A) El enfriamiento de las superficies incendiadas e interrupcion de la pirolisis
B) Reducir la potencia del incendio para facilitar el ataque interior posterior
C) Limitar la propagacion del incendio

D) Reducir la inflamabilidad de los gases para una progresion segura

54. Las ultimas investigaciones y tendencias en la técnica de Enfriamiento de
Gases, apuntan a que una mayor profundidad genera el enfriamiento de gases en la
zona en la que se adentra el bombero, ofreciendo mayor seguridad. Para ello, ¢qué
debe hacer el punta de lanza?

A) Pulsaciones mas largas (1” a 5”) con conos relativamente anchos (45°)
B) Pulsaciones mas largas (1" a 5”) con conos mas cerrados (30°)

C) Pulsaciones de aplicacion continua

D) La lanza permanecera fija contra un punto del techo

<]
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55. En los Apeos, en las piezas que estan en contacto con muros y sea posible la
aparicion de cizallamientos, para recoger directamente el esfuerzo de los muros
Squé se debe instalar?

A) Puntales teléscopicos

B) Pies derechos

C) Agujas

D) Una pieza de madera, a poder ser anclada con pasadores y fijada por ranas

56. ;Que es una riostra?

A) Pieza vertical de madera que trabaja a compresion

B) Pieza horizontal de madera que trabaja a flexion

C) Pieza horizontal que trasmite las cargas al terreno

D) Pieza alargada de poca seccidn que trabaja a traccion

57. Le extinciéon consistente en la ruptura de la reaccién en cadena mediante la
desactivacion de los radicales libres se denomina

A) Desalimentacion

B) Sofocacién

C) Enfriamiento

D) Inhibicion

58. El incendio forestal que se propaga por la materia organica en descomposicion
y las raices es

A) De pastos

B) De suelo o subsuelo

C) De antorcheo

D) De copas

59. En el desarrollo de incendios forestales es frecuente la proyeccion a distancia
del frente del fuego de particulas vegetales incandescentes o inflamadas (pavesas),
que puede originar incendios secundarios fuera del perimetro del, lo que se
denomina

A) Salto de fuego

B) Contrafuego

C) Parallama

D) Contrallama

60. Los factores que determinan el comportamiento de un incendio de vegetaciéon
son

A) Presion atmosférica, exposicion y pendiente

B) Nubosidad, temperatura y altitud

—
S
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C) Topografia, climatologia y combustible vegetal
D) Ramas secas, orientacion y humedad

PREGUNTAS DE RESERVA:

1. El traje de intervencion con el que cuenta el Servicio

A) Cuenta con arnés pélvico integrado en el cubrepantalén

B) Cuenta con arnés integral que se puede emplear junto con el chaqueton

C) Cuenta con velcros en la parte inferior del cubrepantalon para el ajuste de la bota
D) Todas las opciones son correctas

2. En el aspirado de abejas

A) Siempre se debe usar el aspirado

B) Se usara en cualquier caso

C) Nunca se aspirara sobre panales con cera
D) Nunca se aspiraran abejas

3. El ataque directo en un incendio forestal

A) Actla directamente sobre la llama

B) Actla sobre el perimetro de la superficie quemada

C) Actua sobre las zonas limitrofes no afectadas aun por las llamas
D) Actua sobre las estructuras mas alejadas a las llamas

4. Las principales ventajas de los aviones en la extincién de incendios de

vegetacion son

A) Capacidad de carga

B) Tiempo de respuesta

C) Frecuencia

D) Todas las opciones son correctas

—
—
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